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UMOWA
O MIEDZYNARODOWYCH PRZEWOZACH
SZYBKO PSUJACYCH SIE ARTYKULOW ZYWNOSCIOWYCH
I O SPECJALNYCH SRODKACH TRANSPORTU
DO TYCH PRZEWOZOW (ATP)

UMAWIAJACE SIE STRONY

PRAGNAC polepszy¢ warunki zachowania jakosci szybko psujacych si¢ artykutow
zywnosciowych w czasie ich przewozu, w szczegdlnoSci w ramach handlu
migdzynarodowego,

UWAZAJAC, ze polepszenie tych warunkéw moze przyczyni¢ si¢ do rozwoju handlu
szybko psujacymi si¢ artykutami zywnosciowymi,

UZGODNILY, co nastgpuje:

Rozdzial 1

SPECJALNE SRODKI TRANSPORTU

Artykul 1

Przy wykonywaniu migdzynarodowych przewozéw szybko psujacych si¢ artykutow
zywno$ciowych §rodki transportu moga by¢ nazwane ,izolowanymi termicznie -
izotermicznymi”, ,,z uktadem chiodniczym - lodownia”, ,,z mechanicznym urzadzeniem
chlodniczym - chiodnia” lub ,s$rodkiem transportu ogrzewanym” pod warunkiem, ze
spetniaja wymagania 1 normy podane w zataczniku 1 do niniejszej umowy.

Artykul 2

Umawiajace si¢ Strony podejma niezbedne $rodki, aby zgodnos$¢ z normami srodkow
transportu, o ktorych mowa w artykule 1 niniejszej Umowy, byla kontrolowana i sprawdzana
zgodnie z postanowieniami zawartymi w dodatkach 1, 2, 3 1 4 zalacznika 1 do tej Umowy.
Kazda Umawiajaca si¢ Strona bedzie uznawa¢ wazno$¢ $wiadectw zgodnos$ci, wydanych
zgodnie z punktem 3 dodatku 1 zalacznika 1 do Umowy, przez wlasciwa wiladz¢ innej
Umawiajacej si¢ Strony. Kazda Umawiajaca si¢ Strona moze uzna¢ wazno$¢ $wiadectw
zgodnosci wydanych z zachowaniem warunkow przewidzianych w dodatkach 1 12 zatacznika
1 do Umowy przez wlasciwa wladze Panstwa nie bedaca Umawiajaca si¢ Strona.



Rozdzial 11

WYKORZYSTYWANIE SPECJALNYCH SBODK()W TRANSPORTU DO
MIEDZYNARODOWEGO PRZEWOZU NIEKTORYCH SZYBKO PSUJACYCH SIE
ARTYKULOW ZYWNOSCIOWYCH

Artykul 3

1. Postanowienia artykutu 4 Umowy stosuje si¢ do kazdego przewozu wykonywanego za
wynagrodzeniem na rzecz osOb trzecich lub na wlasny rachunek - z uwzglednieniem
postanowien ustgpu 2 niniejszego artykutu - transportem kolejowym lub samochodowym lub
obydwoma tymi rodzajami transportu:
- szybko (glgboko) zamrozonych lub mrozonych artykutow zywnosciowych, oraz
- artykutldéw zywnosciowych wymienionych w zataczniku 3 do Umowy, nawet gdy nie
sa one szybko (gleboko) zamrozone ani zamrozone,

jezeli miejsca zaladowania tadunku lub wyposazenia transportowego zawierajacego tadunek
na kolejowy lub drogowy $rodek transportu, 1 miejsca wyladowania tadunku lub wyposazenia
transportowego zawierajacego tadunek ze $rodka transportu znajduja si¢ w dwodch roznych
panstwach 1 jezeli miejsce wyladowania fadunku znajduje si¢ na terytorium Umawiajacej si¢
Strony.

Jezeli przewdz obejmuje jeden lub kilka przewozow morskich, z wyjatkiem wymienionych w
ustepie 2, kazdy przew6z ladowy powinien by¢ rozpatrywany oddzielnie.

2. Postanowienia ustgpu 1 stosuje si¢ réwniez do przewozdéw morskich na odleglos¢
mniejsza niz 150 km, pod warunkiem, ze tadunki dostarczane sa bez przetadunku srodkami
transportu uzywanymi do przewozu ladowego lub przewozow ladowych, podanych w ustgpie
1 niniejszego artykutu, albo sa one wykonywane migdzy dwoma takimi przewozami
ladowymi.

3. Niezaleznie od postanowien ustgpoOw 1 12, Umawiajace si¢ Strony moga nie stosowac
postanowien artykulu 4 do przewozdéw artykulow zywnosciowych nieprzeznaczonych do
spozycia przez ludzi.

Artykul 4

1. Do przewozoéw szybko psujacych si¢ artykutdow zywnos$ciowych, wymienionych w
zalacznikach 2 1 3 do Umowy, maja by¢ stosowane $rodki transportu wymienione w artykule
1 Umowy, z wyjatkiem przypadkéw, gdy w zwiazku z temperatura przewidywana podczas
catego przewozu, obowiazek ten okazuje si¢ catkowicie zbedny do utrzymywania temperatur
ustalonych w zatacznikach 2 i 3 do Umowy. Srodek transportu ma by¢ tak dobierany i
uzywany w taki sposob, aby w ciagu calego przewozu mogly by¢ utrzymane temperatury
ustalone w tych zalacznikach. Poza tym, nalezy podja¢ wszelkie niezbedne s$rodki, w
szczegbdlnosci dotyczace temperatury artykuldow w momencie zatadunku, aby nie dopusci¢ do
oblodzenia 1 ponownego oblodzenia podczas drogi lub innych koniecznych operacji. Ponadto
postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ tylko wowczas, gdy nie sa one sprzeczne ze
zobowiazaniami  migdzynarodowymi  dotyczacymi  migdzynarodowych  przewozow
wynikajacymi dla Umawiajacych si¢ Stron z konwencji obowiazujacych w chwili wejscia w
zycie niniejszej Umowy lub konwencji, ktore je zastgpuja.

2. Jezeli przy wykonywaniu przewozu objgtego postanowieniem niniejszej Umowy nie
beda przestrzegane postanowienia ustgpu 1, to:



(a) na terytorium jednej z Umawiajacych si¢ Stron nikt nie ma prawa rozporzadzac
artykutami po ich przewiezieniu, chyba ze wlasciwa wtadza tej Umawiajacej si¢ Strony uzna
to za zgodne z wymaganiami sanitarnymi 1 gdy zostang spetnione warunki, ktore moga by¢
okreslone przez te wladze przy wydawaniu zezwolenia,

(b) kazda Umawiajaca si¢ Strona moze w zwiazku z wymaganiami sanitarnymi
lub weterynaryjnymi, gdy nie jest to sprzeczne z innymi zobowiazaniami miedzynarodowymi
wymienionymi w ostatnim zdaniu ustepu 1, zakaza¢ wwozu artykulow na swoje terytorium
lub uzalezni¢ go od spelnienia warunkow, ktore ona ustali.

3. Przestrzeganie postanowien ustgpu 1 spoczywa na przewoznikach wykonujacych
przewozy na rzecz osob trzecich tylko w takim zakresie, w jakim podjgli si¢ oni zapewnienia
lub wykonania ushugi niezbednej do zachowania tych postanowien, 1 jezeli takie zachowanie
postanowien jest zwiazane z wykonywaniem danej ustugi. Jezeli inne osoby fizyczne lub
prawne podje¢ly si¢ zapewnienia lub wykonania ustugi niezbednej do zachowania postanowien
Umowy, sa one zobowiazane zapewni¢ zachowanie tych postanowien w takim zakresie, w
jakim jest on zwiazany z wykonywaniem ustugi, ktora te osoby podjety si¢ zapewni¢ lub
wykonac.

4. Przy wykonywaniu przewozdéw objetych postanowieniami Umowy, ktérych miejsce
zaladunku znajduje si¢ na terytorium jednej z Umawiajacych si¢ Stron, przestrzeganie
postanowien ustepu 1, z zastrzezeniem postanowien ustgpu 3, spoczywa:

- w przypadku przewozu 0sob trzecich - na osobie fizycznej lub prawnej, bedace;j
nadawca tadunku zgodnie z dokumentem przewozowym lub, w razie braku
dokumentu przewozowego, na osobie fizycznej lub prawnej, ktora zawarla umowe
na przew0z z przewoznikiem,

- w innych wypadkach — na osobie fizycznej lub prawnej wykonujacej przewoz.

Rozdzial 111

POSTANOWIENIA ROZNE

Artykul 5

Postanowienia Umowy nie maja zastosowania do przewozow ladowych
wykonywanych za pomoca izolowanych termicznie konteneréw do przewozoéw morskich bez
przetadunku artykutéw pod warunkiem, ze przewozy te poprzedza, lub po nich nastepuje,
przew6z morski inny niz okreslony w ustgpie 2 artykutu 3 niniejszej Umowy.

Artykul 6

1. Kazda Umawiajaca si¢ Strona podejmie wszelkie niezbedne $rodki w celu
zapewnienia przestrzegania postanowien Umowy. Wlasciwe wladze Umawiajacych si¢ Stron
beda informowaty si¢ o zasadniczych srodkach podjetych w tym celu.



2. Jezeli Umawiajaca si¢ Strona stwierdzi naruszenie postanowien przez o0sobg
zamieszkala na terytorium innej Umawiajacej si¢ Strony lub zastosuje wobec niej sankcje,
wiladze pierwszej Strony zawiadomia wiladze drugiej Strony o stwierdzonym naruszeniu i
natozeniu sankcji.

Artykul 7

Umawiajace si¢ Strony zachowuja prawo przystgpowania do uméw dwustronnych lub
wielostronnych, z tym ze postanowienia stosowane do specjalnych srodkow transportu oraz
do temperatur, w ktorych powinny by¢ przewozone niektére artykuty zywnosciowe moga by¢
w szczegolnych wypadkach, ze wzgledu na specyficzne warunki klimatyczne, bardziej
rygorystyczne niz przewidziane w umowie. Postanowienia te bgda stosowane tylko do
przewozow migdzynarodowych migdzy Umawiajacymi si¢ Stronami, ktore zawarly umowy
dwustronne lub wielostronne okreslone w niniejszym artykule. Umowy te beda przekazywane
do wiadomosci Sekretarza Generalnego Organizacji Narodow Zjednoczonych, ktory przekaze
je Umawiajacym si¢ Stronom niniejszej Umowy, niebedacym sygnatariuszami tych umow.

Artykul 8

Nieprzestrzeganie postanowien niniejszej Umowy nie narusza istnienia ani waznosci
umoéw zawartych w celu wykonania przewozu.

Rozdzial IV

POSTANOWIENIA KONCOWE

Artykul 9

1. Panstwa czlonkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej, a takze Panstwa
dopuszczone do uczestnictwa w Komisji ze statusem doradczym, zgodnie z ustgpem 8 aktu
okreslajacego kompetencje tej komisji, moga sta¢ si¢ Umawiajacymi si¢ Stronami niniejsze]
Umowy przez:

(a)  jej podpisanie,

(b)  jejratyfikowanie po podpisaniu z zastrzezeniem ratyfikacji, lub

(c) przystapienie do nie;.

2. Panstwa, ktore moga bra¢ udzial w niektorych pracach Europejskiej Komisji
Gospodarczej, zgodnie z ustgpem 11 aktu okreslajacego kompetencje tej komisji, moga stac¢
si¢ Umawiajacymi si¢ Stronami niniejszej Umowy przez przystapienie do niej po jej wejsciu
W zycie.

3. Niniejsza Umowa bedzie otwarta do podpisania do dnia 31 maja 1971 roku wiacznie.
Po tej dacie bgdzie otwarta do przystapienia do nie;.

4. Ratyfikacja lub przystapienie nabierze mocy po zlozeniu odpowiedniego dokumentu
na rece Sekretarza Generalnego Organizacji Narodow Zjednoczonych.



Artykul 10

1. Przy podpisywaniu niniejszej Umowy, kazde Panstwo bez zastrzezenia ratyfikacji albo
sktadania dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystapienia w kazdym podzniejszym
czasie, moze os$wiadczy¢ w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodéw Zjednoczonych, ze Umowy nie stosuje na wszystkich jego terytoriach,
potozonych poza Europa lub na niektérych z nich. Jezeli notyfikacja ta dokonywana jest po
wejsciu Umowy w zycie w stosunku do Panstwa skladajacego notyfikacje, niniejsza Umowa
przestaje by¢ stosowana do przewozow na terytorium lub terytoriach wymienionych w
notyfikacji po uplywie dziewigédziesigciu dni od daty otrzymania tej notyfikacji przez
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodow Zjednoczonych. Nowe Umawiajace si¢ Strony
przystgpujace do ATP, od 30 kwietnia 1999 roku, zgodnie z ustgpem 1 tego artykutu, nie beda
mie¢ prawa do wysuwania zastrzezen odnosnie do projektu poprawek wedhug procedury
podanej w ustgpie 2 artykutu 18.

2. Kazde Panstwo, ktore zglosito o$wiadczenie zgodnie z ustgpem 1, moze w kazdym
pOzniejszym czasie oswiadczy¢ w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodow Zjednoczonych, ze Umowa begdzie stosowana na terytorium
wymienionym w notyfikacji dokonanej zgodnie z ustgpem 1 1 zacznie by¢ stosowana do
przewozOw na wymienionym terytorium po uplywie stu osiemdziesigciu dni od daty
otrzymania tej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.

Artykul 11
1. Niniejsza Umowa wejdzie w zycie po uplywie jednego roku od podpisania jej przez
pie¢ Panstw wymienionych w artykule 9, ustep 1 bez zastrzezenia ratyfikacji, lub od ztozenia
dokumentow ratyfikacyjnych albo tez akcesji.

2. W stosunku do kazdego Panstwa, ktore ratyfikuje Umowe lub przystapi do niej po
podpisaniu jej bez zastrzezenia ratyfikacji, albo po ztozeniu dokumentéw ratyfikacyjnych lub
przystapienia do niej przez pie¢ Panstw, Umowa wejdzie w zycie po uptywie jednego roku od
zlozenia przez dane panstwo dokumentu ratyfikacyjnego lub akcesyjnego.

Artykul 12

1. Kazda Umawiajaca si¢ Strona moze wypowiedzie¢ niniejsza Umowe w drodze
notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodow Zjednoczonych.

2. Wypowiedzenie nabiera mocy po uptywie po uptywie pigtnastu miesigcy od daty
otrzymania przez Sekretarza Generalnego notyfikacji o wypowiedzeniu.

Artykul 13

Niniejsza Umowa utraci swa moc, jezeli po wejsciu w zycie liczba Umawiajacych si¢ Stron
bedzie mniejsza niz pig¢ w ciagu dowolnego okresu dwunastu kolejnych miesigcy.

Artykul 14

1. Przy podpisywaniu Umowy bez zastrzezenia ratyfikacji albo skfadania dokumentu
ratyfikacyjnego lub dokumentu przystapienia albo w kazdym podzZniejszym czasie kazde
Panstwo moze oswiadczy¢ w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodow Zjednoczonych, ze Umowa bedzie stosowana na wszystkich terytoriach
lub na czgs$ci tych terytoriow, za ktorych stosunki migdzynarodowe jest ono odpowiedzialne.
Umowa ta bedzie stosowana na terytorium lub terytoriach wymienionych w notyfikacji po



uptywie dziewigcdziesigciu dni od dnia otrzymania tej notyfikacji przez Sekretarza
Generalnego lub, jesli do tego dnia Umowa nie weszla jeszcze w zycie, po uptywie daty jej
wejscia w zycie.

2. Kazde Panstwo, ktore zgodnie ustgpem 1 zlozylo oswiadczenie w sprawie stosowania
Umowy na terytorium, za ktorego stosunki migdzynarodowe jest ono odpowiedzialne, moze
zgodnie z artykutem 12 wypowiedzie¢ Umowg w odniesieniu do wymienionego terytorium.

Artykul 15
1. Kazdy spor pomigdzy dwiema lub wigcej Umawiajacymi si¢ Stronami, dotyczacy
interpretacji lub stosowania tej Umowy, bedzie w miar¢ mozliwosci rozstrzygany w drodze
negocjacji migdzy nimi.

2. Kazdy spor, ktory nie zostanie rozstrzygnigty w drodze negocjacji, bedzie poddany
arbitrazowi, jezeli tego zazada jedna z Umawiajacych si¢ Stron pozostajacych w sporze, i
bedzie przekazany jednemu lub wigcej arbitrom wybranym w drodze porozumienia migdzy
Stronami pozostajacymi w sporze. Jezeli w ciagu trzech miesigcy od daty zazadania arbitrazu
Strony pozostajace w sporze nie osiagna porozumienia w sprawie wyboru arbitra lub
arbitrow, kazda z tych Stron moze zwroci¢ si¢ do Sekretarza Generalnego Organizacji
Narodow Zjednoczonych z prosba o wyznaczenie jednego arbitra, ktoremu spor bedzie
przekazany do rozstrzygnigcia.

3. Orzeczenie arbitra lub arbitrow wyznaczonych zgodnie z postanowieniami
poprzedniego ustgpu bedzie wigzace dla Umawiajacych si¢ Stron pozostajacych w sporze.

Artykul 16

1. Kazde Panstwo przy podpisywaniu lub ratyfikacji niniejszej Umowy albo
przystapieniu do niej moze o$wiadczyc¢, ze nie uwaza si¢ za zwigzane ustgpami 2 1 3 artykutu
15 Umowy. Inne Umawiajace si¢ Strony nie bgda zwigzane tymi ustgpami w stosunku do
kazdej Umawiajacej si¢ Strony, ktora wniosta takie zastrzezenie.

2. Kazda Umawiajaca si¢ Strona, ktora wniosta zastrzezenie zgodnie z ustgpem 1, moze
w kazdym czasie wycofa¢ je w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego
Organizacji Narodow Zjednoczonych.

3. Z wyjatkiem zastrzezenia przewidzianego w ustgpie 1, nie dopuszcza si¢ zadnego
innego zastrzezenia do Umowy.

Artykul 17

1. Po uplywie trzech lat obowiazywania Umowy, kazda Umawiajaca si¢ Strona,
w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodoéw
Zjednoczonych, moze zaproponowa¢ zwotanie konferencji w celu zrewidowania tekstu
Umowy. Sekretarz Generalny zawiadomi o tej propozycji wszystkie Umawiajace si¢ Strony 1
zwola konferencj¢ rewizyjna, jezeli w ciagu czterech miesigcy od zawiadomienia go
przynajmniej jedna trzecia Umawiajacych si¢ Stron powiadomi go o zgodzie na zwolanie
takiej konferencji.

2. Jezeli konferencja zostanie zwotana zgodnie z ustgpem 1, Sekretarz Generalny
zawiadomi o tym wszystkie Umawiajace si¢ Strony 1 zaprosi je do przedstawienia w ciagu
trzech miesigcy propozycji, ktorych rozpatrzenie na konferencji byloby ich zdaniem



pozadane. Sekretarz Generalny przesle wszystkim Umawiajacym si¢ Stronom - najpdzniej na
trzy miesiace przed data rozpoczecia konferencji - wstgpny porzadek dzienny konferenc;i, jak
rowniez tekst tych propozycji.

3. Sekretarz Generalny zaprosi na kazda konferencje zwolana zgodnie z niniejszym
artykutem wszystkie Panstwa okreslone w artykule 9, ustep 1, a takze Panstwa, ktore staty si¢
Umawiajacymi si¢ Stronami na podstawie artykutu 9, ustep 2.

Artykul 18

1. Kazda Umawiajaca si¢ Strona moze zaproponowac jedna lub wigcej poprawek do
Umowy. Tekst kazdej proponowanej poprawki przekazuje si¢ Sekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodow Zjednoczonych, ktory przesle ja wszystkim Umawiajacym si¢ Stronom
1 zawiadomi o niej inne Panstwa okreslone w artykule 9, ustgp 1 niniejszej Umowy

Sekretarz Generalny réwniez moze zaproponowac poprawki do niniejszej Umowy lub
do jej Zatacznikow, ktore zostaty przekazane mu przez Grupg Robocza do spraw Transportu
Szybko Psujacych si¢ Artykuldw Zywnoéciowych w Komitecie Transportu Ladowego
Europejskiej Komisji Gospodarcze;.

2. W terminie sze$ciu miesigey, liczac od dnia przekazania przez Sekretarza Generalnego
projektu poprawki, kazda Umawiajaca si¢ Strona moze zawiadomi¢ Sekretarza Generalnego,
ze:

(a) ma zastrzezenie do proponowanej poprawki lub

(b) pomimo zamiaru przyjgcia poprawki nie zostaty jeszcze w jej kraju spelnione
warunki niezbedne do jej przyjgcia.

3. Dopdki Umawiajaca si¢ Strona, ktora skierowala zawiadomienie przewidziane w
ustgpie 2 (b) nie zawiadomi Sekretarza Generalnego o przyjeciu przez nig poprawki, dopoty
moze ona w okresie dziewigciu miesigcy, po uplywie szeSciomiesigcznego terminu
przewidzianego dla zawiadomienia, zgtosi¢ sprzeciw do zaproponowanej poprawki.

4. Jezeli sprzeciw do projektu poprawki zostat zgloszony zgodnie z warunkami
przewidzianymi w ustgpach 2 i 3, poprawke uwaza si¢ za nieprzyjeta 1 niemajaca mocy
obowiazujacej.

5. Jezeli do projektu poprawki nie zgloszono zadnego zastrzezenia zgodnie z warunkami
przewidzianymi w ustgpach 2 1 3, poprawke uwaza si¢ za przyjeta od nizej okreslonej daty:

(a)  jezeli zadna z Umawiajacych si¢ Stron nie przestala zawiadomienia
przewidzianego w ustgpie 2 (b) — po uplywie szeSciomiesigcznego terminu
wymienionego w tym ustgpie 2,

(b)  jezeli co najmniej jedna z Umawiajacych si¢ Stron przestala zawiadomienie
przewidziane w ustepie 2 (b) — z data najblizsza jednej z dwdch nastepujacych
dat:



- daty, w ktorej wszystkie Umawiajace si¢ Strony, przesylajace takie
zawiadomienie, zawiadomia Sekretarza Generalnego o przyjeciu
zaproponowanej poprawki: jakkolwiek za dat¢ t¢ uwaza si¢ uplyw
szesciomiesigcznego okresu, wymienionego w ustgpie 2, jezeli wszystkie
zawiadomienia o przyjeciu poprawki byly notyfikowane przed
zakonczeniem tego szesciomiesigcznego okresu,

- daty uptywu dziewigciomiesigcznego okresu wymienionego w ustepie 3.

6. Kazda poprawka uwazana za przyj¢ta wejdzie w zycie po uptywie szeSciu miesigcy od
daty jej przyjgcia.
7. Sekretarz Generalny zawiadomi mozliwie jak najszybciej wszystkie Umawiajace si¢

Strony, czy zostal zgloszony sprzeciw do poprawki, zgodnie z ustgpem 2(a), 1 czy jedna lub
wigcej Umawiajacych si¢ Stron skierowaty do niego zawiadomienie, zgodnie z ustgpem 2 (b).
Jezeli jedna lub wigcej Umawiajacych si¢ Stron skieruje takie zawiadomienie, to w
nastepstwie Sekretarz Generalny informuje Umawiajace si¢ Strony o tym, ze Strona lub
Strony, ktére skierowaly do niego takie zawiadomienie, zglaszaja sprzeciw do projektu
poprawki lub ja przyjmuja.

8. Niezaleznie od procedury wprowadzania poprawki przewidzianej w ustegpach 1 - 6,
zalaczniki 1 dodatki do niniejszej Umowy moga by¢ zmieniane w drodze porozumienia
migdzy wlasciwymi wladzami wszystkich Umawiajacych si¢ Stron. Jezeli wlasciwa wladza
jednej z Umawiajacych si¢ Stron o$wiadczy, ze zgodnie z jej ustawodawstwem krajowym
zgoda jej uzalezniona jest od otrzymania specjalnego zezwolenia lub zatwierdzenia wiadzy
ustawodawczej, zgoda wspomnianej Umawiajacej si¢ Strony na zmiang zalacznika bedzie
uwazana za wyrazona tylko wowczas, gdy ta Umawiajaca si¢ Strona zawiadomi Sekretarza
Generalnego, ze wymagane zezwolenie lub zatwierdzenie zostaly uzyskane. Porozumienie
migdzy wlasciwymi wladzami moze przewidywac, ze w okresie przejSciowym poprzednie
zalaczniki w calosci lub w czg$ci pozostaja w mocy réwnoczesnie z nowymi zatacznikami.
Sekretarz Generalny ustali date wejscia w zycie nowych tekstow sporzadzonych w wyniku
takich zmian.

Artykul 19

Oprécz powiadomienia o notyfikacjach przewidzianych w artykutach 17 1 18,
Sekretarz Generalny Organizacji Narodow Zjednoczonych zawiadomi Panstwa okre§lone w
artykule 9, ustep 1, a takze Panstwa, ktore staly si¢ Umawiajacymi si¢ Stronami na podstawie
artykutu 9, ustep 2, o:

(a) podpisaniu, ratyfikacjach 1 przystapieniach do niej zgodnie z artykutem 9;

(b) datach wejscia w zycie niniejszej Umowy zgodnie z artykutem 11;

(c) o wypowiedzeniach zgodnie z artykutem 12;

(d) wygasnigciu niniejszej Umowy zgodnie z artykutem 13;

(e) notyfikacjach otrzymanych zgodnie z artykutami 10 1 14;



() oswiadczeniach 1 notyfikacjach otrzymanych zgodnie z artykulem 16, ustgpy 1
12;

(2) wejsciu w zycie kazdej poprawki zgodnie z artykutem 18.

Artykutl 20

Po dniu 31 maja 1971 r. oryginat niniejszej Umowy ma zosta¢ zlozony Sekretarzowi
Generalnemu Organizacji Narodow Zjednoczonych, ktory przesle uwierzytelnione kopie
wszystkim Panstwom okreslonym w artykule 9, ustgpy 1 1 2.

NA DOWOD CZEGO, nizej podpisani, bedac nalezycie w tym celu upowaznionymi,
podpisali niniejsza Umowg.

SPORZADZONO w Genewie dnia pierwszego wrzeSnia tysiac dziewigéset
siedemdziesiatego roku, w jednym egzemplarzu w jezykach angielskim, francuskim 1
rosyjskim, przy czym wszystkie trzy teksty sa jednakowo autentyczne.



Zalacznik 1

DEFINICJE I NORMY SPECJALNYCH SRODKOW TRANSPORTU'!
DO PRZEWOZU SZYBKO PSUJACYCH SIE ARTYKULOW
ZYWNOSCIOWYCH

1. Srodek transportu izolowany termicznie - izotermiczny
Jest to $rodek transportu, ktorego nadwozie® wykonane jest z termoizolujacych $cian
facznie z drzwiami, podloga 1 dachem, pozwalajacych na ograniczanie wymiany ciepta
migdzy wewnetrzng 1 zewngtrzna powierzchnia nadwozia w taki sposob, ze wedlug
wspotczynnika przenikania ciepta (wspdlczynnik K) $rodek transportu moze byc¢
zaliczony do jednej z dwdch nastepujacych kategorii:

In = Ssrodek transportu ze zwykla izolacja - charakteryzujacy si¢
termiczng wspotczynnikiem K rownym lub

mniejszym niz 0,70 W/(m® K);

I = izotermiczny S$rodek ze wzmocniong - wspotczynnik K rowny lub
izolacja termiczna mniejszy niz 0,40 W/(m® K) i
$ciany o grubosci co najmnie;j
45 mm dla $§rodkow transportu
o szerokosci wigkszej niz 2,50 m.

Okreslenie wspofczynnika K 1 metoda zalecana do jego pomiaru sa podane w dodatku
2 do niniejszego zalacznika.

2. Srodek transportu z ukladem chlodniczym — lodownia

Jest to $rodek transportu izolowany termicznie, ktory za pomoca zrodia chtodu (lodu
naturalnego z dodatkiem lub bez dodatku soli, ptyt eutektycznych, suchego lodu z
urzadzeniem pozwalajacym regulowac sublimacj¢ lub bez takiego urzadzenia, gazow
skroplonych z urzadzeniem o regulacji parowania lub bez takiego urzadzenia itd.)
innego niz urzadzenia mechaniczne lub absorpcyjne pozwala obniza¢ temperature
wewnatrz pustego nadwozia 1 nastgpnie utrzymywac ja przy $redniej zewngtrznej
temperaturze +30°C:

na poziomie nie wyzszym niz +7°C dla klasy A,
na poziomie nie wyzszym niz -10°C dla klasy B,
na poziomie nie wyzszym niz -20°C dla klasy C, oraz

na poziomie nie wyzszym niz 0 °C dla klasy D.

Jezeli ten Srodek transportu posiada jedna lub wigcej komor, naczyn lub zbiornikow
dla czynnika chtodzacego, komory te, naczynia lub zbiorniki powinny:

! Wagony, samochody ciezarowe, przyczepy, naczepy, kontenery i inne podobne $rodki transportu

2 : ’ . . e , .
Gdy jest mowa o $rodkach transportu — cysternach — oznaczenie ,,nadwozie” w niniejszym okres§leniu oznacza
sama cysterng.
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by¢ tak zbudowane, aby je mozna byto napehia¢ lub uzupehiaé z zewnatrz; 1
mie¢ pojemnos¢ zgodna z postanowieniami pkt 3.1.3. w dodatku 2 do
zalacznika 1.

Wspoditczynnik K srodkow transportu z izolacja termiczng klas B 1 C powinien by¢ w
kazdym przypadku rowny lub mniejszy niz 0,40 W/(m’K).

Srodek transportu z mechanicznym urzadzeniem chlodniczym - chlodnia

Jest to Srodek transportu izolowany termicznie, wyposazony w indywidualne lub
wspolne dla kilku $rodkow transportu urzadzenie chlodnicze (mechaniczny agregat
sprezarkowy, urzadzenie absorpcyjne, itd.), pozwalajace w $redniej temperaturze
zewnetrznej +30°C obnizaé temperature wewnatrz proznego nadwozia, a nastepnie
stale ja utrzymywac¢ w nastgpujacy sposob:

Dla klas A, B 1 C z dowolnym, ustalonym praktycznie staltym poziomem temperatury
T; zgodnie z podanymi nizej normami okreslonymi dla ponizszych 3 klas:

Klasa A. Srodek transportu - chlodnia - wyposazony w takie urzadzenie chlodnicze,
przy ktorym T; moze miesci¢ si¢ miedzy +12°C i 0°C wiacznie.

Klasa B. Srodek transportu - chtodnia - wyposazony w takie urzadzenie chlodnicze,
przy ktorym T; moze miesci¢ si¢ miedzy +12°C i -10°C wiacznie.

Klasa C. Srodek transportu — chtodnia - wyposazony w takie urzadzenie chlodnicze,
przy ktorym T; moze miesci¢ si¢ miedzy +12°C i -20°C wlacznie.

Dlaklas D, E 1 F z ustalonym praktycznie stalym poziomem temperatury Tj, zgodnie z
podanymi nizej normami okreslonymi dla ponizszych trzech klas:

Klasa D. Srodek transportu — chtodnia - wyposazony w takie urzadzenie chlodnicze,
przy ktorym T; nie jest wyzsza niz 0°C.

Klasa E. Srodek transportu — chtodnia - wyposazony w takie urzadzenie chlodnicze,
przy ktorym T; nie jest wyzsza niz -10°C.

Klasa F. Srodek transportu - chlodnia - wyposazony w takie urzadzenie chlodnicze,
przy ktorym T; nie jest wyzsza niz — 20°C. Wspolezynnik K $rodka transportu klas B,
C, E i F powinien by¢ w kazdym przypadku rowny lub mniejszy niz 0,40 W/(m’K).

Ogrzewany Srodek transportu

Jest to srodek transportu z izolacja termiczna, wyposazony w urzadzenie ogrzewcze,
pozwalajace na podwyzszenie temperatury wewnatrz pustego nadwozia, a nastgpnie
utrzymywanie jej przez co najmniej 12 godzin bez wilaczania ogrzewania na
praktycznie stalym poziomie nie nizszym niz +12 °C, przy nastepujacej $redniej
temperaturze zewngtrznej dla obu klas:

Klasa A. Ogrzewany $rodek transportu dla $redniej temperatury zewnetrznej —10°C:;

11



Klasa B. Ogrzewany $rodek transportu dla $redniej temperatury zewnetrznej —20°C.
Klasa C. Ogrzewany $rodek transportu dla $redniej temperatury zewnetrznej —30°C.

Klasa D. Ogrzewany $rodek transportu dla $redniej temperatury zewnetrznej —40°C.

Wydajnos¢  urzadzen  ogrzewczych  powinna  odpowiada¢  wymaganiom
wyszczegoInionym w pkt 3.3.1 do 3.3.5 zawartych w dodatku 2 do zalacznika 1.

Wspolczynnik K srodkoéw transportu z izolacja termiczng klasy B, C 1 D powinien by¢
w kazdym przypadku rowny lub mniejszy niz 0,40 W/ (mzK).

12



Zalacznik 1 — Dodatek 1

POSTANOWIENIA DOTYCZACE KONTROLI ZGODNOSCI Z
NORMAMI DLA IZOLOWANYCH TERMICZNIE -
IZOTERMICZNYCH, Z UKLADEM CHLODNICZYM - LODOWNI, Z
MECHANICZNYM URZADZENIEM CHELODNICZYM — CHLODNI
LUB OGRZEWANYCH SRODKOW TRANSPORTU

Kontrolg zgodno$ci z normami zapisanymi w niniejszym zataczniku nalezy
przeprowadzac:

(a) przed oddaniem $rodka transportu do eksploatacii,
(b) okresowo, co najmniej raz na szes¢ lat,

(©) za kazdym razem, gdy wymaga tego wiasciwa witadza.

Z wyjatkiem wypadkow przewidzianych w rozdzialach 5 1 6 dodatku 2 do niniejszego
zalacznika, kontroli nalezy dokonywa¢ na stacjach badan wyznaczonych Iub
upowaznionych do tego celu przez wilasciwa wladz¢ Panstwa, w ktorym srodek
transportu jest zarejestrowany lub przyjety do ewidencji, chyba ze — w przypadku
kontroli wymienionej w (a) powyzej — byla ona juz dokonana na tym S$rodku
transportu lub na jego prototypie w stacji badan wyznaczonej lub upowaznionej przez
wiasciwa wladze Panstwa, w ktorym Srodek transportu zostal wyprodukowany.

Metody 1 procedury stosowane w trakcie badan zgodnosci z normami opisano w
dodatku 2 do niniejszego zalacznika.

Swiadectwo zgodnoéci z normami wydawane jest przez wlasciwa wladze w kraju, w
ktorym Srodek transportu ma zostaé zarejestrowany lub przyjety do ewidencji. To
$wiadectwo powinno by¢ zgodne ze wzorem zamieszczonym w dodatku 3 do
niniejszego zalacznika.

Swiadectwo zgodnosci nalezy przewozi¢ w $rodku transportu podczas wykonywania
przewozu 1 okazywac¢ na kazde zadanie organow kontrolnych. Jednakze, jesli tablica
potwierdzajaca zgodno$¢ srodka transportu zgodnie z dodatkiem 3 do niniejszego
zalacznika, jest przymocowana do Srodka transportu, to tablica ta jest uznawana za
rownowazng ze $wiadectwem zgodnosci. Tablica potwierdzajaca zgodno$¢ moze by¢
przymocowany do $rodka transportu tylko wtedy, gdy wazne $§wiadectwo zgodnosci
jest dostepne. Tablica potwierdzajaca zgodno$¢ powinna by¢ jak najszybciej usunigta
jezeli srodek transportu przestaje speinia¢ normy okreslone w niniejszym zataczniku.

W przypadku, $rodka transportu przeniesionego do innego kraju, bedacego Strona
Umowy ATP, wymagane sa nastgpujace dokumenty, tak aby wilasciwe wiladze kraju,
w ktorym ma on zasta¢ zarejestrowany lub przyjety do ewidencji mogly wydac
$wiadectwo zgodnosci:
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(a) we wszystkich przypadkach, sprawozdanie z kontroli samego $rodka transportu
lub, w przypadku $rodka transportu produkowanego seryjnie — sprawozdanie z
kontroli referencyjnego srodka transportu;

(b) we wszystkich przypadkach $wiadectwo zgodnosci wydane przez upowaznione
wiladze kraju produkcji, lub w przypadku srodkéw transportu w eksploataci,
upowaznione wladze kraju rejestracji. Swiadectwo to traktowane bedzie jako
swiadectwo tymczasowe 1 bedzie wazne maksymalnie przez okres szesciu
miesigcy;

(c) w przypadku srodkéw transportu produkowanych seryjnie specyfikacja techniczna
srodka transportu wydana bedzie przez producenta lub jego wilasciwie
umocowanego przedstawiciela (w specyfikacji tej podane zostana te same
elementy, jak w dokumencie opisowym widniejace w raporcie z badania, przy
czym zostanie ona sporzadzona w przynajmniej jednym z jezykoéw oficjalnych).

W przypadku przeniesienia $rodka transportu po rozpoczgciu uzytkowania, moze by¢
on poddany ogledzinom w celu potwierdzenia jego identyfikacji przez wlasciwa
wiladzg kraju, w ktérym ma zosta¢ zarejestrowane lub wpisany do ewidencji, w celu
wydania §wiadectwa zgodnosci.

W przypadku identycznych seryjnie wyprodukowanych izolowanych termicznie
srodkow transportu (konteneréw) o pojemnosci nieprzekraczajacej 2 m’, $wiadectwo
zgodnosci danej partii moze zostaé wydane przez upowaznione wiadze. W takich
przypadkach numery identyfikacyjne wszystkich takich konteneréw, lub tez pierwsze 1
ostatnie cyfry numeru seryjnego zostana podane na $§wiadectwie zgodnosci zamiast
numeru seryjnego danego zestawu. W takim przypadku, kontenery termoizolacyjne
wymienione w $wiadectwie wyposazone zostanie przez upowazniona wiladz¢ w
tabliczke certyfikacyjna tak, jak opisano to w dodatku 3B do zalacznika 1.

W przypadku przeniesienia tego izolowanego termicznie srodka transportu (kontenera)
do innego kraju, ktory jest jedna z Umawiajacych si¢ Stron w celu jego rejestracji lub
wpisania do ewidencji, upowaznione wtadze tego kraju moga wystawi¢ indywidualne
$wiadectwo zgodnos$ci w oparciu o oryginalne $wiadectwo zgodnosci wydane dla catej
partii.

Do srodka transportu przymocowane zostang oznaczenia wyrdzniajace i specjalne,
ktore potwierdzaja, ze spetnia on wymagania zawarte w dodatku 4 do niniejszego
zalacznika. W chwili, gdy wurzadzenie przestanie spelnia¢é powyzsze wymogi,
oznakowanie zostanie natychmiast usunigte.

Nadwozia $rodkow transportu oznaczonych jako ,izolowane termicznie -
izotermiczne”, ,,izolowane termicznie z uktadem chtodniczym- lodownie”, ,,izolowane
termicznie z mechanicznym urzadzeniem chlodniczym — chlodnie”, lub ,,ogrzewane”
wraz z ich urzadzeniami termicznymi oznakowane beda przez producenta trwatymi
tabliczkami w miejscach widocznych i dostgpnych, na elementach niepodlegajacych
wymianie w trakcie uzytkowania. Tabliczke taka begdzie mozna odczyta¢ bez
koniecznosci uzycia narzedzi. W przypadku nadwozi izolowanych termicznie,
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tabliczka producenta zostanie przytwierdzona na stronie zewngtrznej. Na tabliczce
producenta w sposob czytelny i niezmywalny podane zostana nastepujace dane:’

Kraj produkcji lub litery stosowane w migdzynarodowym ruchu drogowym;
Nazwa producenta lub przedsigbiorstwa;

Model (liczby 1/lub litery);

Numer seryjny;

Miesiac i rok produkc;ji.

6. (a) Nowe, seryjnie produkowane specjalne s$rodki transportu moga byc¢
zaakceptowane po przebadaniu jednego wurzadzenia danego typu. Jesli
przebadany $rodek transportu spetnia wymogi specyfikacji dla danej klasy,
sporzadzone sprawozdanie pokontrolne zostanie uznane za Swiadectwo
Zgodnosci Typu. Swiadectwo to wygasa po szeéciu latach liczac od daty
wykonania powyzszego badania.

Data wygasnigcia sprawozdania pokontrolnego ma by¢ okreslona w miesiacach i
latach.

(b) Upowazniona wiadza ma podja¢ niezbedne kroki w celu zweryfikowania czy
produkcja innych srodkéw transportu tego typu spetnia wymogi dla danego typu.
W tym celu, wladza moze dokona¢ kontroli poprzez sprawdzenie probek
pobranych losowo z partii produktow.

(c) Srodek transportu nie bedzie uznany za speliajacy wymagania dla tego samego
typu jak badany, o ile nie bedzie on spelnial nastgpujacych warunkéw
minimalnych:

(1) w przypadku izolowanych termicznie SrodkOdw transportu, za wzorzec
moze sthuzy¢ $rodek transportu izolowany termicznie, z ukladem
chlodniczym, z mechanicznym urzadzeniem chtodniczym lub $rodek
transportu ogrzewany gdy:

budowa $rodka transportu powinna by¢ poréwnywalna, a w
szczegbdlnosci izolacja termiczna 1 technika izolacji powinna by¢
identyczna;

grubos¢ izolacji powinna by¢ nie mniejsza od grubos$ci izolacji
wzorca;

wewngtrzne wyposazenie powinno by¢ takie samo lub
uproszczone;

liczba drzwi, wtazéw lub innych otworéw powinna by¢ taka
sama lub mniejsza, oraz

* Wymagania te maja zastosowanie tylko do nowych tablic. Trzymiesieczny okres przejéciowy ma mieé
zastosowanie liczac od daty wejécia w zycie tego wymagania.
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powierzchnia wewngtrzna nadwozia powinna by¢ niewigksza
ani mniejsza o wigcej niz 20%.

niewielkie 1 ograniczone modyfikacje dodanego lub

zmienionego wyposazenia wewngtrznego 1 zewngtrznego moze
4 4

by¢ dopuszczone:

jesli rbwnowazna objgtos¢ nagromadzonego materiatu
izolacyjnego wszystkich modyfikacji jest mniejsza niz 1 /
100 catkowitej objetosci materialu izolacyjnego w
izolowanej jednostce;

jesli wspotczynnik K testowanego wzorca, uwzgledniajacy
straty ciepla jest mniejszy lub réwny dolnej granicy
wspolczynnika K dla danej kategorii srodka transportu; 1

jesli takie modyfikacje wewngtrznego wyposazenia sa
wykonane ta sama technika w szczegdlnosci w
odniesieniu do klejonego wyposazenia.

Wszystkie zmiany powinny by¢ wykonywane lub zatwierdzone przez
producenta izolowanego termicznie srodka transportu

(11) W odniesieniu do $rodkow transportu z uktadem chlodniczym — za
wzorzec powinien shuzy¢ $rodek transportu z ukladem chlodniczym,

gdy:

warunki wymienione w punkcie (1) sa spetnione;
wewngtrzne wentylatory obiegu powietrza sa podobne;
zrodlo chtodu jest takie samo; 1

zapas chtodu na jednostke powierzchni wewngtrznej jest
wigkszy lub taki sam;

(1) W przypadku srodkow transportu z mechanicznym urzadzeniem
chlodniczym, wzorcowym $rodkiem transportu moze by¢:

(a) srodek transportu z mechanicznym urzadzeniem chfodniczym:
- warunki wymienione w punkcie (1) sa spelnione; 1

— przy tych samych warunkach temperatury moc urzadzenia
chlodzacego na jednostkg powierzchni wewnetrznej jest wigksza
lub taka sama; lub

* Obecne przepisy dotyczace niewielkich i ograniczonych zmian stosuje si¢ do $rodka transportu produkowanego
od daty ich wejscia w zycie (wlacznie z ta data).
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(d)

(iv)

(b) izolowany termicznie $rodek transportu przewidziany do
pOzZniejszego wyposazenia w instalacje chlodzaca i kompletny pod
kazdym wzgledem, ktorego instalacja chtodnicza bedzie usunigta, lecz
zostanie zainstalowana w pdzniejszym czasie.

Powstaly otwor bedzie zastonigty podczas pomiaru wspotczynnika K
scisle dopasowana ptyta o tej samej grubosci catkowitej 1 o izolacji tego
samego rodzaju, jak ulozona na $cianie czotowej. W takim przypadku:

- warunki wymienione w punkcie (1) sa spelnione,

- uzyteczna moc  chlodnicza mechanicznego urzadzenia
chlodniczego zamontowanego w nadwoziu wzorcowego typu
jest zgodne z okresleniem pkt 3.2.6. w dodatku 2 do zatacznika
1.

w odniesieniu do ogrzewanych srodkéw transportu za wzorzec moze

shuzy¢ i1zolowany termicznie lub ogrzewany srodek transportu, gdy:

warunki wymienione w punkcie (1) sa spetnione;
zrodlo ciepta jest takie samo; 1

moc urzadzenia grzewczego na jednostke powierzchni wewngtrznej jest
wigksza lub taka sama.

Jesli w ciagu szeSciu lat, seria Srodkow transportu obejmie wigcej niz 100
egzemplarzy, wlasciwa wiladza okresla odsetek urzadzen, ktore winny zostac
poddane badaniom.
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Zalacznik 1, Dodatek 2

METODY I TRYB DOKONYWANIA POMIAROW I KONTROLI

WEASNOSCI IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ I SKUTECZNOSCI

URZADZEN CHLODNICZYCH LUB OGRZEWCZYCH

SPECJALNYCH SRODKOW TRANSPORTU, PRZEZNACZONYCH DO

1.2.

1.3.

1.4.

PRZEWOZU SZYBKO PSUJACYCH SIE ARTYKULOW
ZYWNOSCIOWYCH

OKkreslenia i przepisy ogolne

Wspolczynnik K. Wspolczynnik  przenikania ciepta  (wspolczynnik  K),
charakteryzujacy wlasno$ci izotermiczne S$rodkow transportu, okresla  sig
nastgpujacym rOwnaniem:

w

S-AT
gdzie W oznacza moc grzewcza lub wydajnos¢ chlodnicza, w zaleznosci od
rozpatrywanego przypadku, , niezb¢dna do podtrzymania bezwzglednej réznicy AT
migdzy Srednia temperatura wewnetrzng 7; 1 $rednig temperaturg zewnetrzng 7,, gdy
srednia temperatura zewngtrzna 7, jest stata a Srednia powierzchnia nadwozia jest
rowna S.

Srednia powierzchnia S nadwozia jest to $rednia geometryczna powierzchni
wewngtrznej Si 1 powierzchni zewnetrznej nadwozia
S=485,-S,

Okreslenie obu powierzchni S; 1 S, odbywa si¢ z uwzglednieniem wiasciwosci
konstrukcji nadwozia lub nierdwnosci powierzchni, takich jak zaokraglenia, wystgpy
dla kot itp., a wlasciwosci te lub nierdwnos$ci zaznacza si¢ w odpowiedniej rubryce
przewidzianego nizej protokolu badan; jezeli jednak nadwozie jest pokryte blacha
falista, poszukiwana powierzchnia bedzie powierzchnia prosta tego pokrycia, a nie
powierzchnia rozwinigta.

Punkty pomiaru temperatury

Jezeli nadwozie jest w ksztalcie prostopadio$cianu, $rednig temperaturg wewnetrzng

nadwozia T; jest $rednia arytmetyczna temperatur mierzonych w odlegtosci 10 cm od

$cian nadwozia, w nastgpujacych 12 miejscach:

(a) w osmiu wewngtrznych naroznikach nadwozia, 1

(b) w srodku czterech wewngtrznych $cian nadwozia majacych najwigksza
powierzchnig.

Jezeli nadwozie nie jest w ksztalcie prostopadtoscianu, rozmieszczenie 12 miejsc

pomiaru powinno by¢ dokonane w najlepszy sposob, z uwzglednieniem ksztattu

nadwozia.

Jezeli nadwozie jest w ksztalcie prostopadlo$cianu, srednig temperatura zewnetrzng
nadwozia T jest $rednia arytmetyczna temperatur mierzonych w odlegtosci 10 cm od
$cian nadwozia, w nastgpujacych 12 miejscach:

(a) w o$miu zewngtrznych naroznikach nadwozia,

(b) w $rodku czterech zewngtrznych Scian nadwozia majacych najwigksza
powierzchnig.
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1.5

1.6

1.7

2.1.

2.1.1

Jezeli nadwozie nie jest w ksztalcie prostopadlo$cianu, rozmieszczenie 12 miejsc
pomiaru powinno by¢ dokonane w najlepszy sposob, z uwzglednieniem ksztattu
nadwozia.

Srednia temperatura $cian nadwozia jest $rednia arytmetyczna $redniej zewnetrznej
temperatury nadwozia 1 Sredniej wewngtrznej temperatury nadwozia

I.+
2

T;

Urzadzenia do pomiaru temperatury zabezpieczone przed promieniowaniem winny
by¢ umieszczone wewnatrz 1 na zewnatrz nadwozia w miejscach okreslonych w pkt
1.3 1 1.4 niniejszego dodatku.

Stan ustalony i czas trwania badania

Srednie temperatury otoczenia oraz $rednie temperatury wewnatrz nadwozia
zmierzone w okresie nie krotszym niz 12 godzin, nie moga si¢ rozni¢ bardziej niz o
+0,3 K, za§ w okresie poprzedzajacych 6 godzin temperatury te nie moga si¢ rozni¢ o
wigcej niz 1,0 K.

RoézZnica pomigdzy moca grzewcza lub chlodnicza mierzona w dwoch okresach nie
krotszych niz 3 godziny na poczatku i1 na koncu okresu stanu ustalonego,
przedzielonych co najmniej 6 godzinng przerwa, nie moze przekracza¢ 3%.

Do obliczania wspotczynnika K wykorzystane zostana $rednie wartos$ci temperatur

ogrzewania lub chlodzenia w ciagu najmniej 6 ostatnich godzin okresu stanu
ustalonego.

Odchylenie migdzy srednimi temperaturami — wewnetrzng 1 zewngtrzng — na poczatku
1 na koncu co najmniej szeSciogodzinnego okresu obliczeniowego nie moze
przekraczac 0,2 K.

Wilasnosci izolacji termicznej Srodkow transportu

Procedura pomiaru wspolczvnnika K

Srodki transportu poza cysternami do przewozu plynnych produktow

spozywczych

Wspotczynnik K nalezy mierzy¢ w trakcie nieprzerwanego dziatania albo metoda
chlodzenia wewngtrznego, albo tez metoda ogrzewania wewngtrznego. W kazdym
przypadku, puste nadwozie ma by¢ umieszczone w izolowanej termicznie komorze.
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2.1.2

Metoda badania

Jesli stosowana jest metoda chlodzenia wewnetrznego, wewnatrz nadwozia umieszcza
si¢ jeden lub wigcej wymiennikow ciepla. Powierzchnia tych wymiennikow ma by¢
taka, ze je$li przeptywa przez nie ciecz o temperaturze nie nizszej niz 0°C', $rednia
temperatura wewnatrz nadwozia pozostaje ponizej + 10°C po uzyskaniu pracy ciagtej.
Jesli zas wybrana zostanie metoda ogrzewania wewngtrznego, stosowane maja by¢
nagrzewnice elektryczne (rezystory, itp.). Wymienniki ciepta lub elektryczne
urzadzenia grzewcze maja by¢ wyposazone w wentylatory o wydajnosci strumienia
powietrza odpowiedniej dla otrzymania 40 do 70 wymian powietrza na godzing w
stosunku do objgtosci pustego nadwozia, za§ rozprowadzenie powietrza po wszystkich
wewngtrznych powierzchniach badanego nadwozia zagwarantuje, iz maksymalna
roznica pomigdzy temperaturami dowolnych 2 z 12 punktéw wyszczegdlnionych w
pkt 1.3. niniejszego dodatku nie przekroczy 2 K, po osiagnigciu nieprzerwanej pracy
urzadzenia.

Ilos¢ ciepta: Cieplo rozproszone przez wentylatory elektrycznych urzadzen

. . r . . 2 . :
grzewczych nie moze przekracza¢ strumienia 1W/cm®, za$ urzadzenia grzewcze
nalezy umie$ci¢ w obudowach o niskiej emisyjnosci.

Zuzycie energii elektrycznej okreslone zostanie z dokladnoscia +0.5%.

Procedura testowa

Bez wzgledu na zastosowana metode, $rednia temperatura w izolowanej komorze
badawczej w trakcie calego badania ma by¢ utrzymywana na jednakowym 1 statym
poziomie tak, aby spetniata wymagania opisane w pkt 1.7 tego dodatku, gwarantujac
zachowanie odchylenia w zakresie + 0,5 K, na takim poziomie aby r6znica temperatur
pomigdzy wnetrzem nadwozia a temperatura w izolowanej komorze badawcze]
wynosita 25°C + 2 K, przy zachowaniu $redniej temperatury $cian nadwozia na
poziomie + 20°C + 0,5 K.

Podczas badania, bez wzgledu na to, czy zastosowana jest metoda chlodzenia
wewngtrznego, czy ogrzewania wewnetrznego, masa powietrza w komorze badawcze;j
powinna by¢ wprawiana w ruch tak aby krazyla nieustannie 1 aby predkos¢ ruchu
powietrza w odlegtosci 10 cm od §cian wynosita 1-2 m /s.

Nalezy uruchomi¢ urzadzenia do wytwarzania i rozprowadzania ciepta lub zimna oraz
do pomiaru ilosci wymienionego ciepta lub zimna 1 réwnowaznego ciepla
wentylatoréw. Straty na przewodach elektrycznych na odcinku pomigdzy przyrzadem
mierzacym dopltyw ciepta 1 badanym nadwoziem powinny by¢ zmierzone lub

1 . .
Aby zapobiec zamarzaniu
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2.1.8

2.2

2.2.1

222

223

224

obliczone. Straty te winny by¢ odjete od zmierzonej wartosci catkowitego ciepta
doprowadzonego.

Po ustaleniu warunkow pracy ciaglej , maksymalna réznica pomig¢dzy temperaturami
w najcieplejszych 1 najzimniejszych punktach na zewnatrz nadwozia nie powinna
przekraczac 2 K.

Srednia temperatura zewngtrzna 1 wewngtrzna nadwozia powinna by¢ odczytywana
nie rzadziej niz 4 razy w ciaggu godziny.

Cysterny przeznaczone do przewozu cieklych artykuléw spozywczych

Podana ponizej metode stosuje si¢ tylko do srodkow transportu - cystern - z jedna lub
kilku komorami przeznaczonych wylacznie do przewozu ciektych artykutow
zywnosciowych, takich jak mleko. Kazda komora tych cystern powinna mie¢ co
najmniej jeden wiaz i jeden otwor spustowy; jezeli jest kilka komor, powinny by¢ one
oddzielone od siebie pionowymi nieizolowanymi przegrodami.

Wspolczynniki K powinny by¢ mierzone w pracy ciaglej przez ogrzewanie
wewngtrzne pustego zbiornika umieszczonego w izolowanej komorze badawcze;.

Procedura testowa

Wewnatrz cysterny powinno by¢ umieszczone urzadzenie grzewcze (rezystor, etc).
Jezeli w cysternie znajduje si¢ kilka komor, to kazdej z nich nalezy umiesci¢
urzadzenie grzewcze. Urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w wentylatory, ktorych
wydajno$¢ dobrana jest tak, aby rdznica migdzy maksymalna i minimalng temperatura
wewnatrz kazdej komory nie przekraczata 3 K po ustaleniu stalych warunkow pracy.
Jezeli w cysternie znajduje si¢ kilka komor, $rednia temperatura najchlodniejsze]
komory nie powinna r6zni¢ si¢ wigcej niz o 2 K od $redniej temperatury komory
najcieplejszej, przy czym pomiaru temperatur dokonuje si¢ w sposob podany w pkt
2.2.4 niniejszego dodatku.

Przyrzady do pomiaru temperatury, zabezpieczone przed promieniowaniem, powinny
by¢ umieszczone wewnatrz i na zewnatrz cysterny w odlegtosci 10 cm od $cian w
nastepujacy sposob:

(a) Jezeli cysterna zawiera tylko jedng komore, pomiary powinny by¢ wykonywane
w co najmniej 12 punktach, a mianowicie:

W 4 koncach dwoch prostopadlych do siebie $rednic, poziomej 1
pionowej, w poblizu kazdej z dwu dennic;

w 4 koncach dwoch prostopadlych do siebie $rednic pochylonych o 45°
wzgledem poziomu w osiowe] ptaszczyznie cysterny;
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(b) Jezeli w cysternie sa dwie komory, pomiary powinny by¢ wykonywane w
nastgpujacych miejscach:

W poblizu konca pierwszej komory 1 w poblizu przegrody z druga komora
na koncach trzech promieni tworzacych katy 120°, przy czym jeden z
promieni skierowany jest ku gorze.

W poblizu konca drugiej komory 1 w poblizu przegrody z pierwsza
komora, na koncach trzech promieni tworzacych katy 120°, przy czym
jeden z promieni skierowany jest ku dotowi.

(c) Jesli w cysternie jest kilka komor, miejsca pomiaru powinny by¢ zlokalizowane,
jak opisano ponizej:

dla kazdej z dwoch skrajnych komor, co najmniej:

W koncach $rednicy poziomej w poblizu dennicy 1 w koncach Srednicy
pionowej w okolicy przegrody;

dla kazdej innej komory, co najmniej:

W koncach srednicy nachylonej pod katem 45° do $rednicy poziome;,
w okolicy jednej z przegrod oraz w koncach $rednicy prostopadtej do
tej pierwszej, w okolicy drugiej przegrody.

(d) Srednia temperatura wewngtrzna oraz Srednig temperatura zewngtrzng cysterny sa
srednie arytmetyczne wszystkich pomiaréw dokonanych odpowiednio na
zewnatrz 1 wewnatrz. Dla cystern z kilkoma komorami, $rednia temperatura
wewngtrzna kazdej komory jest $rednia arytmetyczna pomiar6w dokonanych
wewnatrz komory, za$ liczba tych pomiarow w kazdej komorze nie powinna by¢
mniejsza niz cztery, za$ catkowita liczba pomiarow we wszystkich komorach
cysterny nie powinna by¢ nizsza niz 12.

Procedura testowa

2.2.5 Podczas catego badania srednia temperatura izolowanej komory badawczej powinna
by¢ utrzymywana rownomiernie 1 na staltym poziomie, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt 1.7 tego dodatku na takim poziomie, zeby rdznica temperatur
pomigdzy wnetrzem cysterny i izolowana komora badawcza byla nie mniejsza niz
25°C + 2 K, przy $redniej temperaturze $cian cysterny utrzymywanej na poziomie +
20°C £ 0.5 K.

22



2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.3

2.3.1

2.3.2

3.1

3.1.1

Masa powietrza w komorze izotermicznej powinny znajdowac si¢ w statym ruchu, tak
aby predkos¢ ruchu powietrza w odleglosci 10 cm od $cian cysterny utrzymywana
byla na poziomie 1-2 mv/s.

Urzadzenia do ogrzewania 1 wprowadzania powietrza w ruch oraz do mierzenia
wymienione] ilosci ciepta 1 rOwnowaznika cieplnego wentylatoréw powinny by¢
uruchomione.

Po ustaleniu ciagtego trybu pracy, maksymalna roznica pomigdzy temperaturami w
najcieplejszym a najzimniejszym miejscu na zewnatrz cysterny nie powinna
przekraczac 2 K.

Srednia temperatura wewngtrzna i $rednia temperatura zewnetrzna cysterny powinny
by¢ mierzona w jednakowych odstgpach czasu, nie rzadziej niz 4 razy w ciagu
godziny.

Postanowienia wspélne dla wszystkich rodzajow izolowanych S$rodkéw
transportu

Sprawdzenie wspdiczynnika K

Jezeli celem badan nie jest okreslenie wspdtczynnika K, lecz jedynie sprawdzenie, czy
wspolczynnik ten jest nizszy od ustalonej granicy, badania przeprowadzane w
warunkach podanych w pkt 2.1.1 do 2.2.9 niniejszego dodatku moga by¢ przerwane,
gdy dokonane juz pomiary wykaza, ze wspolczynnik K odpowiada wymaganym
warunkom.

Dokltadnos¢ pomiardéw wspolczynnika K

Stacje badan powinny by¢ wyposazone w niezbedne urzadzenia 1 przyrzady
zapewniajace mozliwos¢ okreslenia wspolczynnika K z maksymalnym bledem
pomiaru = 10%, gdy stosuje si¢ metode chlodzenia wewngtrznego 1 £ 5%, gdy
stosuje si¢ metode ogrzewania wewngtrznego.

Efektywnos$¢ urzadzen cieplnych Srodkéow transportu

Procedury okreslania efektywnosci cieplnych urzadzen sSrodkow transportu

Srodki transportu z ukladem chlodniczym

Pusty $rodek transportu nalezy umiesci¢ w izolowanej komorze badawczej, w ktorej
srednia temperatura utrzymywana bedzie rOwnomiernie 1 na statym poziomie + 30°C
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3.1.3

z odchyleniem + 0.5 K. Masa powietrza w komorze ma by¢ utrzymywana w ruchu, tak
jak opisano to w pkt 2.1.5 niniejszego dodatku.

Przyrzady do pomiaru temperatury zabezpieczone przed promieniowaniem nalezy
umiesci¢ na zewnatrz nadwozia 1 w jego wnegtrzu w miejscach opisanych w pkt 1.3 1
1.4 niniejszego dodatku.

Procedura testowa

(2)

(b)

(©)

W przypadku s$rodkéw transportu innych niz z zamocowanymi na stale
plytami eutektycznymi oraz z systemem gazu skroplonego, maksymalna

ilo§¢ czynnika chlodniczego podana przez producenta, lub ktoéra normalnie
moze byC¢ zastosowana ma zosta¢ zatladowana do przewidzianych do tego
przestrzeni, gdy Srednia temperatura wewnatrz nadwozia osiagnie Srednig
temperatur¢ na zewnatrz nadwozia (+30°C). Drzwi, wlazy 1 inne otwory maja
pozosta¢ zamknigte, za§ wewngtrzne urzadzenia wentylacyjne (jesli sa
zainstalowane) nalezy wlaczy¢ 1 ustawi¢ na maksymalna wydajnos¢. Ponadto
w przypadku nowych srodkow transportu, wewnatrz nadwozia nalezy wilaczy¢
urzadzenie grzewcze o wydajnosci grzewcze] rownej 35% ciepla
wymienianego przez $ciany podczas trybu pracy ciagtej, kiedy osiagnigta
zostanie temperatura przewidziana dla danej klasy, do ktorej zaliczono $rodek
transportu. W czasie badania nie nalezy uzupelnia¢ urzadzenia zadna
dodatkowa iloscia czynnika chiodniczego;

W przypadku $rodkéw transportu z zamocowanymi na stale plytami
eutektycznymi, badanie powinno obejmowal faz¢ wstgpna zamrazania
roztworu eutektycznego. W tym celu, gdy wewnatrz nadwozia oraz na ptytach
osiagnigta zostanie $rednia temperatura (+30°C), nalezy wlaczy¢ urzadzenie
chlodnicze plyty na okres 18 kolejnych godzin po uprzednim zamknigciu drzwi
1 wlazow. Jesli urzadzenie do chlodzenia ptyt wyposazone jest w mechanizm
dziatajacy cyklicznie, calkowity czas pracy tego urzadzenia powinien wynosic¢
24 godziny. W przypadku nowych $rodkéw transportu w chwili wylaczenia
urzadzenia chlodniczego, wewnatrz nadwozia nalezy wlaczy¢ urzadzenie
grzewcze na moc wynoszaca 35% ciepta wymienianego przez Sciany podczas
trybu pracy stalej S$rodka transportu, gdy temperatura wewnatrz nadwozia
przewidziana dla tej klasy urzadzen uznana zostanie za osiagnigta. W czasie

badania nie wolno przeprowadza¢ zadnych zabiegdéw ponownego zamrazania
roztworu,

W przypadku srodkow transportu_wypoesazonych w system uzytkujacy
skroplony gaz, nalezy wdrozy¢ nastepujaca procedurg: gdy Srednia
temperatura wewnatrz nadwozia osiagnie Srednig temperatur¢ zewngtrzna
(+30°C), nalezy napehic zbiorniki skroplonego gazu do poziomu wskazanego
przez producenta. Nastgpnie zamkna¢ wszystkie drzwi, wlazy i inne otwory,
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tak jak ma to miejsce w czasie normalnej eksploatacji, za§ wewngtrzne
urzadzenia wentylacyjne (o ile takie sa zainstalowane) nalezy wilaczy¢ na
maksymalna wydajno$¢. Termostat nalezy ustawi¢ na temperature nie wyzsza
niz 2 stopnie ponizej temperatury granicznej dla danej klasy urzadzen, a
nastgpnie rozpocza¢ chlodzenie nadwozia. Podczas chlodzenia nalezy
stopniowo uzupehlia¢ zuzywany czynnik chlodniczy. Uzupeinianie takie
nalezy dokonac:

albo w czasie odpowiadajacym przerwie pomigdzy rozpoczeciem
chlodzenia a chwila, gdy temperatura przewidziana dla danej klasy
zostanie osiagnigta po raz pierwszy; lub

Przez okres trzech godzin liczac od rozpoczgcia chlodzenia, biorac pod
uwage krotszy z tych okresow.

Poza tymi okresami, w trakcie badania nie nalezy uzupelnia¢ czynnika
chlodzacego.

W przypadku nowych srodkow transportu, wewnatrz nadwozia nalezy wlaczy¢
urzadzenie grzewcze wytwarzajace 35% ciepla wymienianego przez Sciany przy
trybie pracy stalej, gdy osiagnigta zostanie temperatura przewidziana dla
nadwozia tej klasy.

Wymagania wspoélne dla wszystkich typow urzadzen chlodniczych

3.1.4 Zaré6wno S$rednia temperatura zewngtrzna jak 1 $rednia temperatura wewngtrzna

nadwozia winna by¢ odczytywana nie rzadziej niz co 30 minut.

Badanie nalezy prowadzi¢ przez 12 godzin, po tym jak rdéznica pomigdzy Srednia
temperatura wewngtrzng 1 $rednia temperatura zewnegtrzna nadwozia osiagnie dolna
granicg przewidziang dla danej klasy urzadzenia (A =+ 7°C; B = - 10°C; C = - 20°C;
D = 0°C) lub, jesli urzadzenie wyposazone jest w plyty eutektyczne zamocowane na
state, po wylaczeniu urzadzenia chlodniczego.

Kryterium pomyslnego zaliczenia badania

3.1.6 Uwaza sig, ze test wypadt pomyslnie, jesli srednia temperatura wewnatrz nadwozia nie

przekracza wyzej wymienionej dolnej granicy w wyze] wymienionym czasie 12
godzin.

3.2 Srodki transportu z mechanicznym urzadzeniem chlodniczym

Procedura testowa
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3.2.1

3.2.2

3.23

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Badanie zostanie przeprowadzone w warunkach opisanych w pkt 3.1.1 1 3.1.2
niniejszego dodatku.

Procedura testowa

Kiedy s$rednia temperatura wewnatrz nadwozia osiagnie wartos¢ temperatury
zewngtrznej (+30°C), drzwi, wlazy 1 inne otwory powinny zosta¢ zamknigte, za$
urzadzenie chlodnicze oraz wewngtrzne urzadzenia wentylacyjne (jesli sa
zainstalowane) zostana wilaczone na maksymalna wydajno$¢. Ponadto, w przypadku
nowych srodkow transportu, wewnatrz nadwozia nalezy wilaczy¢ urzadzenia grzewcze
na wydajnos¢ 35% ciepla wymienianego przez $ciany podczas stalego dzialania, w
chwili gdy osiagnigta zostanie temperatura przewidziana dla danej klasy $rodka
transportu.

Zardbwno S$rednia temperatura zewngtrzna oraz S$rednia temperatura wewnatrz
nadwozia winna by¢ odczytywana nie rzadziej niz raz na 30 minut.

Badanie nalezy kontynuowa¢ przez 12 godzin od chwili, gdy $rednia temperatura
wngtrza nadwozia osiagneta:

albo dolna granicg ustalong dla danej klasy $rodka transportu, jezeli chodzi o
klasy A, B lub C (A =0°C, B=-10°C, C = 20°C), lub

co najmniej gorng granice¢ ustalona dla danej klasy $rodka transportu, jezeli
chodzi o klasy D, E lub F (D =0°C, E = - 10°C, F =- 20°C).

Warunek uznania wynikow badania za zadowalajace

Badanie nalezy uzna¢ za zadowalajace, jezeli urzadzenie chlodnicze moze zapewnic¢
utrzymanie w ciagu tych 12 godzin przewidzianych warunkéw temperatury, przy
czym okresOw automatycznego odszraniania instalacji chlodniczej nie bierze si¢ pod
uwage.

Jezeli urzadzenie chlodnicze z catym wyposazeniem przeszto oddzielne badanie w celu
okreslenia jego uzytecznej wydajnosci chlodnicze; w przewidzianych wymaganych
temperaturach 1 uzyskalo pozytywna oceng wilasciwe] wiladzy, to srodek transportu
moze by¢ uznany za $rodek transportu z mechanicznym urzadzeniem chtodniczym —
chlodni¢ bez przeprowadzania badan skutecznosci, gdy efektywna wydajnosé
chlodnicza urzadzenia zigbiacego pomnozona przez wspotczynnik 1.75 jest wyzsza od
strat ciepla poprzez Sciany nadwozia okreslonych przy stalych warunkach dziatania w
odniesieniu do rozpatrywanej klasy srodkdéw transportu.

Jezeli urzadzenie chlodnicze zamienia si¢ na urzadzenie innego typu, to wilasciwa
witadza moze:
(a) zada¢, aby $rodek transportu zostal poddany pomiarom 1 kontroli
przewidzianym w pkt 3.2.1 do 3.2.4, lub
(b) upewni¢ sig, ze uzyteczna wydajnos¢ chlodnicza nowego urzadzenia
chlodniczego w temperaturze przewidzianej dla danej klasy $rodka transportu
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3.3.

3.3.1

332

3.33

3.3.4

3.3.5

3.3.6.

4.1.
4.1.1

jest co najmniej roéwna uzyteczne] wydajnosci chlodniczej urzadzenia
zamienionego, lub

(c) upewni¢ sig, ze uzyteczna wydajno$¢ chlodnicza nowego urzadzenia
chlodniczego odpowiada postanowieniom pkt 3.2.6.

Ogrzewane Srodki transportu
Metody badania

Srodek transportu bez tadunku powinien by¢ umieszczony w komorze izotermicznej,
w ktérej powinna by¢ utrzymywana jednakowa 1 stata temperatura na mozliwie
najnizszym poziomie. Powietrze w komorze wprowadza si¢ w ruch, jak podano
w pkt 2.1.5 niniejszego dodatku.

Przyrzady do pomiaru temperatury, zabezpieczone przed promieniowaniem, powinny
by¢ umieszczone wewnatrz 1 na zewnatrz nadwozia w miejscach podanych w pkt 1.3.1
1.4. niniejszego dodatku.

Procedura badania

Drzwi, wlazy 1 wszystkie otwory powinny by¢ zamknigte, a urzadzenie do ogrzewania
1 urzadzenie do wewngtrznej wentylacji (jesli takie istnieje) powinny by¢ uruchomione
na maksymalnga wydajnos¢.

Srednia temperatura zewngtrzna 1 §rednia temperatura wewngtrzna nadwozia powinny
by¢ mierzone nie rzadziej niz co 30 minut.

Badanie nalezy kontynuowac przez 12 godzin od chwili, gdy roznica miedzy Srednia
temperatura wewnatrz nadwozia i srednia temperatura na zewnetrz nadwozia osiagneta
wielko$¢ odpowiadajaca warunkom ustalonym dla okreslonej klasy do ktorej zaktada
si¢ przyporzadkowanie danego $rodka transportu. W przypadku nowych s$rodkéw
transportu powyzsza réznica temperatur ma by¢ podwyzszona o 35%.

Kryterium uznania wynikow badania za zadowalajace

Badanie nalezy uzna¢ za zadowalajace, jezeli urzadzenie do ogrzewania moze
zapewni¢ utrzymanie w okresie tych 12 godzin przewidzianej réznicy temperatur.
Procedura pomiaru efektywnej wydajnosci chlodniczej W, urzadzenia
chlodniczego w przypadku, gdy parownik nie jest oszroniony

Zasady ogolne

Jezeli agregat chlodniczy jest zamontowany badz na skrzyni kalorymetrycznej, badz
na nadwoziu izolowanym Srodka transportu i dziata w sposob ciagly, efektywna
wydajnos¢ chtodnicza jest okreslona jako:

W, = W, + UAT

gdzie:
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4.2.

4.2.1

U jest strumieniem ciepta przenikajacym przez Sciany kalorymetru lub nadwozia
izolowanego Wat/’C,

AT jest roznica miedzy Srednia temperatura 7; wewnatrz oraz $rednia temperatura 7, na
zewnatrz kalorymetru lub nadwozia izolowanego (K),

W; jest moca cieplna wydzielana przez wentylatorowy grzejnik elektryczny
zastosowany w celu utrzymywania zadanej roznicy temperatur.

Metoda badania

Agregat chtodniczy jest zamontowany na skrzyni kalorymetrycznej, lub na nadwoziu
izolowanym srodka transportu.

W  kazdym przypadku przed badaniem okreslajacym wydajnos¢ chlodnicza
przenikanie ciepla ma by¢ wyznaczone dla jednej $redniej temperatury S$ciany.
Wspodtczynnik korekcyjny, bazujacy na doswiadczeniu stacji badawczej, jest
stosowany w celu uwzglednienia S$redniej temperatury $cian w kazdym stanie
ustalonym uzyskiwanym podczas okreslenia efektywnej wydajnosci chtodnicze;j.

Zaleca si¢ zastosowanie kalibrowanej skrzyni kalorymetrycznej w celu zapewnienia
jak najwigkszej doktadnosci.

Pomiary 1 procedury powinny by¢ powinny by¢ zgodne z pkt 1.1 do 2.18 powyzej;
jakkolwiek wystarczy zmierzy¢ tylko strumien ciepta U, ktory jest zdefiniowany
wedhug nastepujacej zaleznoSci:

gdzie:
W jest moca cieplna (w watach) wydzielana przez wewngtrzny grzejnik elektryczny i
wentylatory,

AT, jest r6znica migdzy $rednia temperatura wewngtrzng T, oraz $rednig temperatura
wewngetrzng T,

U jest strumieniem ciepta odniesionym do jednostkowej réznicy temperatur migdzy
temperatura powietrza wewnatrz 1 na zewnatrz skrzyni kalorymetrycznej lub $rodka
transportu, wtedy gdy agregat chtodzacy jest zamontowany.

Skrzynia kalorymetryczna lub $rodek transportu sa umieszczone w komorze badawcze;.
Jezeli uzywa si¢ skrzyni kalorymetrycznej, to UAT nie moze wynosi¢ wigcej niz 35%
catkowitego strumienia cieplnego W,.

Skrzynia kalorymetryczna lub §rodek transportu musza mie¢ wzmocniona izolacje.

4.2.2 Stosowane aparaty pomiarowe
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4.2.3

Stacje badan musza dysponowac sprzgtem 1 aparatura pomiarowa dla okreslenia
wspotczynnika U z dokladnoscia +£5%. Przekazywanie ciepta spowodowane
przeciekami powietrza nie moze przekracza¢ 5% przenikania ciepla poprzez $ciany
skrzyni kalorymetrycznej lub nadwozia §rodka transportu. Wydajnos$¢ chtodnicza ma
by¢ okreslona z doktadnoscia + 5%.

Przyrzady, w jakie wyposazone sa skrzynia kalorymetryczna lub nadwozie $rodka
transportu, musza by¢ zgodne z zaleceniami pkt 1.3 1 1.4 powyzej. Nalezy mierzy¢
nastgpujace wielkosci:

(a) Temperature powietrza: Co najmniej cztery termometry rozmieszczone w
sposob rownomierny na doptywie powietrza do parowacza;

Co najmniej cztery termometry rozmieszczone w sposob roOwnomierny na
odptywie powietrza z parowacza;

Co najmniej cztery termometry rozmieszczone w sposob roOwnomierny na
doptywie powietrza do urzadzenia zigbiacego;

Termometry maja by¢ zabezpieczone przed promieniowaniem.

Doktadnos$¢ systemu pomiaru temperatury ma by¢ +0.2 K.

(b) Zuzycie energii: Przyrzady musza umozliwiaé pomiar zuzycia energii
elektrycznej lub paliwa urzadzenia chlodniczego.

Pomiar energii elektrycznej 1 zuzycia paliwa ma by¢ okreslony z doktadnoscia
+0.5 %.

(©) Predkosci obrotowe: Nalezy zastosowaé przyrzady do pomiaru predkosci
obrotowej sprezarek 1 wirujacych wentylatoréw lub przyrzadow
pozwalajacych na obliczenie tych predkosci w przypadku gdy pomiar
bezposredni jest niemozliwy.

Predkos¢ obrotowa ma by¢ mierzona z doktadnoscia = 1 %.

(d) Cisnienie: Wysoce precyzyjne przyrzady do pomiaru ci$nienia (o doktadnosci
1 %) maja by¢ podtaczone do skraplacza 1 parowacza oraz do kro¢ca ssawnego
sprezarki, jezeli parowacz jest wyposazony w regulator ci$nienia.

Warunki badania

(1) Srednia temperatura powietrza na wlocie do urzadzenia chtodniczego musi by¢

utrzymywana poziomie 30°C + 0.5 K.

Maksymalna roéznica temperatur pomigdzy najcieplejszym i
najzimniejszym punktem nie powinna przekracza¢ 2 K.
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4.3

4.3.1

(1)  We wngtrzu skrzyni kalorymetrycznej lub nadwozia $rodka transportu (na
wlocie powietrza do parowacza): nalezy zastosowac trzy poziomy temperatury
zawarte miedzy - 25°C i + 12°C, zaleznie od charakterystyki urzadzenia
chlodniczego, z ktorych to temperatur jeden poziom odpowiada minimalne;j
temperaturze dla klasy deklarowanej przez wytworce z tolerancja = 1 K.

Srednia temperatura wewnetrzna ma byé utrzymywana z tolerancja + 0.5 K. Podczas
pomiaru wydajnosci chlodniczej ilo$¢ ciepta wydzielana we wngtrzu skrzyni
kalorymetrycznej lub nadwozia $rodka transportu ma by¢ utrzymana na stalym
poziomie z tolerancja = 1 %.

Gdy urzadzenie chlodnicze jest przedstawiane do badan, wytworca musi dostarczyc¢:
- dokumentacje opisujaca urzadzenie przedstawione do badania;

- dokumentacje techniczng okreslajaca parametry najwazniejsze dla funkcjonowania
urzadzenia i podajaca ich dopuszczalny zakres;

- charakterystyke testowanej serii urzadzenia, oraz
- deklaracje wskazujaca zrddio napedu, ktoére ma by¢ zastosowane podczas testu.
Procedura badania

Test ma by¢ podzielony na dwie gldwne czgsci, fazg¢ schiadzania 1 pomiaru
efektywnej wydajnosci chfodniczej na trzech wzrastajacych poziomach temperatury:

(a) Faza schladzania — temperatura poczatkowa skrzyni kalorymetrycznej lub
nadwozia $rodka transportu ma wynosi¢ +30°C + 3 K. Nastepnie ta
temperatura ma by¢ obnizona do temperatury -25° C dla klasy -20°C, -13°C dla
klasy -10°C lub -2°C dla klasy 0°C.

(b) Pomiar efektywnej wydajnosci chtodniczej na kazdym poziomie temperatury
wewngtrznej.

Pierwszy test ma by¢ prowadzony przez co najmniej cztery godziny na kazdym
poziomie temperatury podczas pracy urzadzenia zigbniczego sterowanego
termostatem (bedacym na wyposazeniu urzadzenia zigbiacego), aby
stabilizowa¢ wymiang ciepta migdzy wngtrzem 1 otoczeniem skrzyni
kalorymetrycznej lub nadwozia $§rodka transportu.

Drugi test ma by¢ przeprowadzony bez sterowania termostatem, aby okresli¢
maksymalna maksymalna wydajno$¢ chlodnicza  przy mocy cieplnej
wewngtrznego grzejnika zapewniajacej warunki rownowagi dla kazdego
poziomu temperatury zgodnie z zaleceniem pkt 4.2.3

Ten drugi test nie moze trwac krocej niz cztery godziny.

Przed przejsciem z jednego poziomu temperatury na inny poziom temperatury
nalezy dokona¢ recznie odszronienia.
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Jezeli urzadzenie chlodnicze moze by¢ eksploatowane przy zasilaniu przy
wigcej niz jednym zrodle energii, badanie powinno by¢ powtdérzone na kazdym
z nich.

Jezeli spre¢zarka urzadzenia chlodniczego jest napedzana przez silnik pojazdu,
badania maja by¢ wykonane przy minimalnej 1 znamionowej, okreslonej przez
wytworceg, predkosci obrotowej sprezarki.

Jezeli sprezarka urzadzenia chlodniczego jest napedzana przez ruch pojazdu,
badania maja by¢ wykonane przy znamionowej pr¢dkosci obrotowej sprezarki
okreslonej przez wytworcg.

4.3.2 Taka sama procedura ma by¢ zastosowana dla metody entalpii opisanej ponizej , ale
w tym przypadku nalezy rowniez mierzy¢ moc cieplna wydzielang przez wentylatory
parownika na kazdym poziomie temperatury.

Ta metoda moze by¢ alternatywnie wykorzystana do testowania urzadzenia
referencyjnego. W takim przypadku efektywna wydajnos¢ chlodnicza jest mierzona
poprzez pomnozenie strumienia masowego (m) cieklego przez réznicg entalpii pary
zigbnika na odptywie z jednostki (h,) 1 doptywie cieczy zigbnika do jednostki (h;).

Dla uzyskania efektywnej wydajnosci chlodniczej nalezy odjaé ciepto generowane
przez wentylatory parowacza (Wy). Pomiar W; jest trudny jezeli wentylatory
parowacza sa napgdzane zewngtrznym silnikiem 1 w takim przypadku metoda bilansu
entalpii nie jest rekomendowana. Jezeli wentylatory sa napedzane przez wewngtrzne
silniki elektryczne energia elektryczna ma by¢ mierzona z zastosowaniem
odpowiednich miernikéw z doktadnos$cia + 3%, a pomiar strumienia zigbnika ma by¢
mierzony z doktadno$cia do + 3%.

Bilans ciepta jest okreslony wedlug zaleznosci:

W0=(h0-hi)m-Wf
Odpowiednie metody sa opisane w normach ISO 917, BS 3122, DIN, NEN, itd.
Grzejnik elektryczny jest umieszczony wewnatrz nadwozia izolowanego w celu

uzyskania rownowagi termicznej.

4.3.3 Zastrzezenia, jakie nalezy uwzglednié

W zwiazku z tym , ze testy efektywnej wydajnosci chlodniczej sa wykonywane
podczas dzialania urzadzenia chlodniczego z odlaczonym termostatem nalezy
uwzgledni¢ nastgpujace zabezpieczenia:

— jezeli istnieje uklad bocznikowania goracych gazéw, ma on by¢
niewlaczony podczas badania,

— jezeli regulacja automatyczna urzadzenia zigbiacego polega na
odcigzeniu  indywidualnych cylindrow  sprgzarki (w  celu
dostosowania mocy chlodzacej urzadzenia do mocy silnika
napgdowego), test ma by¢ przeprowadzony z okreslona liczba
cylindroéw czynnych odpowiednio dla kazdego poziomu temperatury.
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4.3.4

4.4.

4.4.1.

5.1.

Sprawdzenie

Nalezy sprawdzi¢, wskazujac sposob postgpowania w protokole, czy:
(1) system odszraniania i termostat dziataja poprawnie,
(11) wydatek powietrza obiegowego jest zgodny z podanym przez wytworcg.

Jezeli ma zosta¢ wykonany pomiar wydatku powietrza urzadzenia zigbiacego ,
nalezy stosowa¢ metody nadajace si¢ do pomiaru catlkowitego wydatku
objetosciowego . Zaleca si¢ zastosowanie jednej z istniejacych norm w tym
zakresie, a mianowicie: BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE
36101, NF X10.102, DIN 4796.

(111) zigbnik stosowany podczas testow jest zgodny ze specyfikacja producenta..
Wyniki testow

Wydajnos$¢ chlodnicza okreslana w ramach ATP odnosi si¢ do $redniej temperatury na
doptywie (wach) powietrza do parowacza. Przyrzady pomiaru temperatury powinny
by¢ zabezpieczone przed promieniowaniem.

Sprawdzenie skutecznosci izolacji termicznej nadwozia izolowanego Srodka
transportu bedacych w eksploatacji

W celu sprawdzenia skutecznosci izolacji termicznej kazdego znajdujacej si¢ w
eksploatacji nadwozia izolowanego S$rodka transportu wymienionego w punktach
dodatku 1 pkt 1 (b) 11 (c) niniejszego zalacznika, wtasciwe wtadze moga:

Stosowac¢ metody okreslone w pkt 2.1.1 do 2.3.2 niniejszego dodatku lub

Wyznaczy¢ ekspertow upowaznionych dokonania oceny stanu nadwozia
izolowanego w celu przedtuzenia kwalifikacji tego nadwozia do danej klasy
nadwozi izolowanych lub zakwalifikowania go do innej klasy nadwozi
izolowanych. Eksperci przy podejmowaniu decyzji powinni wzia¢ pod uwage
w szczegdlnosci informacje jak wskazano ponizej.:

Ogolne sprawdzenie nadwozi izolowanych

Sprawdzenie ma mie¢ form¢ inspekcji nadwozia izolowanego w celu ustalenia i
skontrolowania co nastgpujacych sktadnikow:

(1) trwala tabliczka producenta przymocowana przez producenta,

(11) ogodlny sposdb zaprojektowania ptyt izolacyjnych,

(111) sposob zastosowania izolacji,

(1v) rodzaj 1 stan $cian,

(v) stan nadwozia izolowanego,

(vi) grubos$¢ Scian,

oraz dokona¢ wszelkich stosownych obserwacji w celu oceny skutecznosci izolacji
termicznej nadwozia. W celu inspekc;ji ekspert moze doprowadzi¢ do zdemontowania
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5.2.

5.3

czesci nadwozia izolowanego i1 wymaga¢ wgladu do wszelkich dokumentacji
(projekty, sprawozdania z badan, specyfikacje rachunki, itd.)

Sprawdzenie szczelnoSci na przeplywy infiltracyjne powietrza (nie ma
zastosowania do cystern)

Inspekcja ma by¢ wykonana na podstawie obserwacji stanu nadwozia przez
inspektora, ktory z wnetrza pojazdu umieszczonego w jasno oswietlonym miejscu
dokonuje oceny stanu powloki. Mozna zastosowac kazda inng metodg dajaca bardziej
doktadne wyniki.

Decyzje

(1) Jezeli wnioski odno$nie ogolnego stanu nadwozia izolowanego sa pozytywne
moze ono uzyska¢ przedtuzenie okresu eksploatacji jako nadwozie izolowane
w dotychczasowej klasie przez okres nie dluzszy niz trzy lata. Jezeli wnioski
ekspertow odnosnie stanu nadwozia izolowanego nie sa pozytywne to
nadwozie takie moze uzyska¢ przedluzenie okresu eksploatacji tylko po
potwierdzeniu poprzez pomiar, dokonany zgodnie z procedura opisana w pkt
2.1.1 do 2.3.2 tego zalacznika, wartosci wspolczynnika K. Po pozytywnym
potwierdzeniu metoda pomiarowa wartosci wspolczynnika K nadwozie
izolowane moze uzyskaé przedluzenie okresu eksploatacji jako nadwozie
izolowane w dotychczasowej klasie przez okres kolejnych szesciu lat.

(1)  Nadwozi izolowanych o wzmocnionej izolacji ktorych ekspert lub eksperci nie
zakwalifikuja jako odpowiednie do pierwotnie przyznanej klasy, ale uznaja je
za odpowiednie do dalszej eksploatacji jako nadwozia izolowane o normalne;j
izolacji moga pozosta¢ w eksploatacji jako nadwozia o normalnej izolacji przez
okres kolejnych trzech lat.

(111)  Jezeli nadwozie izolowane nalezy do seryjnie produkowanych nadwozi
okreslonego typu spethiajacych wymagania dodatku 1 pkt 6 niniejszego
zalacznika bedacych w posiadaniu jednego wiasciciela to dodatkowo do
inspekcji kazdej sztuki nadwozia izolowanego nie mniej niz 1% z catkowitej
liczby takich nadwozi moze zosta¢ poddane pomiarom wspolczynnika K
zgodnie z wymaganiami rozdziatow 2.1, 2.2 1 2.3 niniejszego dodatku. Jezeli
wyniki inspekcji 1 pomiarow sa zadowalajace wszystkie rozpatrywane
nadwozia izolowane moga pozosta¢ w eksploatacji w swoich pierwotnie
przyznanych klasach na okres kolejnych szesciu lat.

Sprawdzanie efektywnosci urzadzenia chlodniczego Srodkow transportu z
izolacja termicznga bedacych w eksploatacji.

W celu sprawdzenia wedtug zapisow dodatku 1, pkt 1 (b) 1 1(c) niniejszego zalacznika
efektywnosci urzadzenia chlodniczego kazdej sztuki $rodka transportu z uktadem
chlodzenia, mechanicznym urzadzeniem chtodniczym, lub grzanego $rodka transportu
bedacego w eksploatacji kompetentne wtadze moga:
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6.1.

6.2.

Zastosowa¢ metody opisanej w rozdziatow 3.1, 3.2 i 3.3 niniejszego
dodatku; lub

Wyznaczy¢ ekspertow, ktorzy maja zastosowaé postgpowanie opisane
w rozdziale 5.1 1 5.2 niniejszego dodatku, jezeli ma to zastosowanie,
wraz z nast¢pujacymi wymaganiami:

Srodki transportu z ukladem chlodniczym z wylaczeniem §rodkéw transportu z
zamontowanymi na stale plytami eutektycznymi.

Nalezy sprawdzi¢ czy wewngtrzna temperatura proznego srodka transportu, ktorego
temperatura przed rozpoczg¢ciem testu zostala doprowadzona do temperatury
zewnetrznej, moze by¢ doprowadzona do temperatury granicznej przewidzianej w
niniejszym zataczniku dla tej klasy $rodka transportu i1 czy moze ona by¢
utrzymywana ponizej tej temperatury w czasie ¢, gdy

12AT

AT’

t 2=

przy czym

AT stanowi réznice migdzy + 30°C a tq graniczna temperatura,

AT’ stanowi roznice migdzy Srednia temperatura zewngtrzna podczas
badania 1 wspomniang temperaturg graniczna, przy czym temperatura
zewnetrzna nie moze by¢ nizsza niz +15°C.

Jezeli wyniki sa pozytywne, to wyposazenie moze pozosta¢ w eksploatacji jako
wyposazenie z uktadem chlodzenia w poprzednio ustalonej klasie na kolejny okres nie

dhuzszy niz 3 lata.
Srodki transportu z mechanicznym urzadzeniem chlodniczym
(1) Srodki transportu wyprodukowane po 2 stycznia 2012 roku
Nalezy sprawdzi¢ czy, przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz + 15 °C, mozliwe
jest dla préznego $rodka transportu doprowadzenie do temperatury wewngtrznej

odpowiadajacej danej klasie $rodka transportu w ciaggu maksymalnego czasu
okreslonego (w minutach) w ponizszej tabeli:

Temperatura | 30 29 28 [ 27 [26 [25 [24 [23 [22 [21 [20 [19 [18 [17 [16 |15 [°C
zewnetrzna

Klasa C, F 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | min
Klasa B, E 270 | 262 | 253 | 245 | 236 | 228 | 219 | 211 | 202 | 194 | 185 | 177 | 168 | 160 | 151 | 143 | min
Klasa A, D 180 | 173 | 166 | 159 | 152 | 145 | 138 | 131 | 124 | 117 | 110 | 103 {96 | 89 |82 | 75 | min

Temperatura wewngtrzna oproznionego wyposazenia ma by¢ przed rozpoczeciem
testu doprowadzona do temperatury otoczenia.

Jezeli wyniki sa zadowalajace to wyposazenie moze pozostaé w eksploatacji jako

wyposazenie z mechanicznym urzadzeniem chlodniczym w poprzednio przyznanej
klasie na kolejny okres nie dluzszy niz trzy lata.
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6.3.

6.4.

(1) Zasady przejsciowe majace zastosowanie do wyposazenia bgdacego w
eksploatacji.

Dla wyposazenia wyprodukowanego przed data okreslona w 6.2 (i) nalezy stosowac
nastepujace zasady:

Nalezy sprawdzi¢, czy w zewnetrznej temperaturze nie nizszej niz +15°C wewnetrzna
temperatura proznego S$rodka transportu, ktore zostata przed rozpoczeciem testu
doprowadzona do temperatury zewngtrznej, moze by¢ doprowadzona w czasie co
najwyzej szesciu godzin:
- w przypadku klasy A, B lub C — do minimalnej temperatury, przewidziane;j
w niniejszym zataczniku dla danej klasy transportu,
- w przypadku klasy D, E lub F — do granicznej temperatury, przewidzianej
w niniejszym zalaczniku dla danego wyposazenia.

Jezeli wyniki sa pozytywne, to srodek transportu moze pozosta¢ w eksploatacji jako
srodek transportu z mechanicznym urzadzeniem chtodniczym w poprzednio ustalonej
klasie na kolejny okres nie dluzszy niz 3 lata.

Ogrzewane Srodki transportu

Nalezy sprawdzi¢, czy moze by¢ osiagnigta 1 utrzymana w okresie nie krotszym niz 12
godzin przewidziana w niniejszym zataczniku réznica temperatur migdzy temperatura
wngtrza Srodka transportu i temperatura zewnetrzna okreslajaca klasg, do jakiej zalicza
si¢ Srodek transportu (réznica 22 K w przypadku klasy A, 32 K w przypadku klasy B,
42 K w przypadku klasy C 152 K w przypadku klasy D).

Jezeli wyniki sa pozytywne, to wyposazenie to moze pozosta¢ w eksploatacji jako
wyposazenie ogrzewane w poprzednio ustalonej klasie na kolejny okres nie dtuzszy
niz 3 lata.

Punkty pomiaru temperatury

Zabezpieczone przed promieniowaniem punkty pomiaru temperatury maja byc
zlokalizowane we wngtrzu 1 na zewnatrz nadwozia.

W celu pomiaru temperatury wewnatrz nadwozia (Ti) maja by¢ zastosowane co
najmniej dwa punkty pomiarowe umieszczone wewnatrz nadwozia w maksymalnej
odlegtosci 50 cm od przedniej Sciany, 50 cm od tylnych drzwi umieszczone na
wysokos$ci mierzonej od podlogi nie mniejszej niz 15 cm 1 nie wigkszej niz 20 cm.

W celu pomiaru temperatury na zewnatrz nadwozia (Te) maja by¢ zastosowane co
najmniej dwa punkty pomiarowe umieszczone w odleglosci co najmniej 10 cm od
$cian zewngtrznych nadwozia 1 co najmniej 20 cm od doptywu powietrza do
skraplacza urzadzenia chtodniczego.

Uwzgledniony ostatecznie jako wynik pomiaru temperatury ma by¢ odczyt z

najcieplejszego punktu wewnatrz konstrukcji 1 najzimniejszego punktu na zewnatrz
konstrukcji.
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6.5.

7.1.

Postanowienia wspolne dotyczace Srodkow transportu z ukladem chlodniczym, z
mechanicznym urzadzeniem chlodniczym i ogrzewanych Srodkow transportu.

(@)

(ii)

Jezeli wyniki nie sa pozytywne, to Srodek transportu z uktadem chlodniczym, z
mechanicznym urzadzeniem chlodniczym 1 ogrzewany $rodek transportu moga
pozosta¢ w eksploatacji w poprzednio ustalonej klasie tylko pod warunkiem, ze
przejda one pomyslnie na stacji badawczej badania okreslone w rozdziatach 3.1.,
3.2 1 3.3 niniejszego dodatku; w tym wypadku moga one pozosta¢ w eksploatacji
w poprzednio ustalonej klasie przez kolejny okres sze$ciu lat.

Jezeli wyposazenie sklada si¢ z jednostek seryjnie produkowanych srodkow
transportu z uktadem chlodniczym, z mechanicznym urzadzeniem chlodniczym 1
ogrzewanych srodkow transportu zbudowanych zgodnie z okreslonym rodzajem,
odpowiadajace wymaganiom dodatku 1, rozdzialu 6 niniejszego zatacznika i
naleza do tego samego wilasciciela, to oprocz sprawdzenia ogodlnego stanu
urzadzen chlodniczych lub grzejnych, mozna dokona¢ sprawdzenia dla nie mniej
niz 1 % catkowitej liczby takiego wyposazenia efektywnej wydajnosci chtodzenia
w stacji badawcze] zgodnie z postanowieniami rozdziatow 3.1, 3.2 1 3.3
niniejszego dodatku. Jezeli wyniki sprawdzenia ogolnego 1 testu efektywne;
wydajnosci chlodniczej sa pozytywne, to wszystkie te $rodki transportu moga
pozosta¢ w eksploatacji w poprzednio ustalonej klasie na kolejny okres szesciu lat.

Procedura pomiaru wydajnosci chlodniczej wielokomorowych chlodni
samochodowych i wymiarowania wyposazenia wielokomorowego.

Definicje

(2)

(b)

(©)
(d)

(e)

Srodki transportu wielokomorowe: §rodki transportu z dwoma lub wieksza iloscia
izolowanych komor przeznaczonych do utrzymywania innej temperatury w kazdej
komorze;

Wielo-temperaturowe urzadzenie chtodnicze: Urzadzenie chlodnicze ze sprezarka
wspolnym kolektorem ssawnym, skraplaczem oraz dwoma lub z wigksza iloscia
parowaczy nastawionych na rézne temperatury w poszczegdlnych komorach
wielokomorowego $rodka transportu;

Urzadzenie bazowe: urzadzenie chtodnicze z lub bez zabudowanego parowacza;

Komora o nieuzdatnianych warunkach klimatu wewngtrznego: komora bez
parowacza lub komora w ktorej parowacz jest nieaktywny w celu
przeprowadzenia obliczen wymiarowania 1 certyfikacji;

Funkcjonowanie w  warunkach wielo-temperaturowych:  Funkcjonowanie
wielotemperaturowego $rodka transportu z dwoma lub wigksza iloScia parowaczy
dziatajacych przy réznych temperaturach ~ w poszczegdlnych komorach
wielokomorowego $rodka transportu;
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7.2

7.2.1

7.2.2

(f) Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: maksymalna wydajno$¢ chtodnicza urzadzenia
chlodniczego przy jedno-temperaturowym funkcjonowaniu z dwom lub trzema
parowaczami dzialajacymi jednoczes$nie przy tych samych temperaturach;

(g) Indywidualna wydajno§¢ chlodnicza (Pind-evap): maksymalna wydajnos¢
chlodnicza kazdego z parowaczy dzialajacego pojedynczo z urzadzeniem
bazowym;

(h) Efektywna wydajnos¢ chlodnicza (Peft-frozen-cvap) : Wydajnos¢ chiodnicza dostgpna
dla parowacza dziatajacego przy najnizszej temperaturze przy dwoch lub wigkszej
ilosci parowaczy dziatajacych w warunkach wielotemperaturowych zgodnie z
zapisem w pkt 7.3.5.

Metoda testowania wielotemperaturowych srodkow transportu

Procedury og6lne

Procedura testéw ma by¢ prowadzona wedhug definicji w rozdziatu 4 tego dodatku.

Urzadzenie bazowe ma by¢ testowane w kombinacji z ré6znymi parowaczami. Kazdy
parowacz ma by¢ testowany na oddzielnym kalorymetrze jesli moze to zostaé
zastosowane.

Nominalna  wydajno$¢  chlodnicza  urzadzenia  bazowego w  dzialaniu
jednotemperaturowym, jak opisano w pkt 7.2.2, powinna by¢ mierzona z pojedyncza
kombinacja dwoch lub trzech parowaczy z wlaczeniem parowacza najmniejszego 1
najwigkszego.

Indywidualna wydajno$¢ chtodnicza ma by¢ mierzona dla kazdego z wszystkich
parowaczy przy jednotemperaturowym dzialaniu z urzadzeniem bazowym zgodnie z
zapisem w pkt 7.2.3.

Testy te nalezy prowadzi¢ z dwoma lub trzema parowaczami wilaczajac w to
najmniejszy, najwigkszy 1 Sredni parowacz jezeli zachodzi taka koniecznos¢.

Wielokomorowy $rodek transportu moze dziata¢ z wigcej niz dwoma parowaczami:
- Urzadzenie bazowe ma by¢ testowane w kombinacji z trzema
parowaczami: najmniejszym, najwigkszym 1 parowaczem Srednim.
- Dodatkowo na wniosek producenta urzadzenie bazowe moze zostaé
przetestowane opcjonalnie z kombinacja dwdch  parowaczy:
najwigkszego 1 najmniejszego.

Testy sa wykonywane w trybie dziatania niezaleznego 1 zapasowego.

Okres$lenie nominalnej wydajnosci chlodniczej urzadzenia bazowego

Nominalna wydajnos¢ chlodnicza urzadzenia bazowego przy dzialaniu
jednotemperaturowym ma by¢ mierzona w pojedyncza kombinacja dwoch 1 trzech
parowaczy dziatajacych jednoczesnie przy tej samej temperaturze. Test ten ma by¢
przeprowadzony w temperaturze -20°C i 0°C.
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7.2.3

7.2.4

7.3.

Temperatura powietrza na doptywie do urzadzenia bazowego ma wynosi¢ +30 °C.

Nominalna wydajno$¢ chlodnicza przy temperaturze -10 °C ma by¢ obliczona przy
zastosowaniu interpolacji liniowej warto$ci wydajno$ci dla temperatur — 20 °C i 0 °C.

Okreslenie indywidualnej wydajno$ci chlodniczej kazdego parowacza.

Indywidualna wydajno$¢ chlodnicza kazdego parowacza ma by¢ mierzona przy
dziataniu urzadzenia bazowego z jednym parowaczem. Test ma by¢ prowadzony dla
temperatury -20°C i 0°C. Temperatura powietrza na doplywie do urzadzenia
bazowego ma wynosi¢ +30°C.

Indywidualna wydajno$¢ chlodnicza przy temperaturze -10 °C ma by¢ obliczona przy
zastosowaniu interpolacji liniowej warto$ci wydajnosci dla temperatur — 20°C i 0°C.

Test pozostajacej efektywnej wydajnosci chlodniczej zestawu parowaczy dzialajacych
w warunkach wielotemperaturowych przy referencyjnym obciazeniu cieplnym.

Pozostajaca efektywna wydajnos¢ chlodnicza ma by¢ mierzona dla kazdego z
testowanych parowaczy przy temperaturze — 20 °C przy pozostalym (pozostalych)
parowaczu (parowaczach) dziatajacym pod kontrola termostatu nastawionego na 0 °C
przy referencyjnym obcigzeniu cieplnym rownym 20% indywidualnej wydajnos$ci
chlodniczej okreslonej dla danego parowacza przy temperaturze — 20°C. Temperatura
powietrza na doptywie do urzadzenia bazowego ma wynosi¢ +30°C.

Dla wielotemperaturowego urzadzenia chtodniczego z wigcej niz jedna sprg¢zarka tak
jak to jest stosowane w uktadach kaskadowych lub systemach z dwustopniowym
spr¢zaniem przy ktorych wydajnos$¢ zigbienia moze by¢ jednocze$nie utrzymana w
komorze zamrazalniczej 1 chtodnej pomiar efektywnej wydajnosci chtodniczej ma by¢
wykonany przy jednym dodatkowym obciazeniu cieplnym.

Wymiarowanie i certyfikacja wielotemperaturowych Srodkéw transportu z
urzadzeniem chlodniczym

7.3.1 Procedury generalne

Zapotrzebowanie na wydajno$¢ chlodnicza wielotemperaturowego srodka transportu
ma by¢ okre$lone na podstawie zapotrzebowania na wydajnos$¢ chlodnicza $rodka
transportu jednotemperaturowego wedhug definicji okreslonej w tym dodatku.

Dla s$rodka transportu wielo-komorowego nalezy zatwierdzi¢ testowany S$rodek
transportu, zgodnie z podrozdziatem 2 do 2.2 tego dodatku, jezeli wspdtczynnik K jest
mniejszy lub rowny 0.40 W/m® dla zabudowy $cian zewnetrznych traktowanych jako
catos¢.

Wilasnosci izolacyjne zewngtrznych $cian Srodka transportu maja by¢ obliczone z
zastosowaniem wspolczynnika K Srodka transportu zaakceptowanego zgodnie z ta
umowa. Wilasnosci izolacyjne wewngtrznych $cian dzialowych maja by¢ obliczone w
zastosowaniem wspoiczynnika K z tabeli w pkt 7.3.7.
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W celu wydania §wiadectwa ATP jest wymagane aby:

- Nominalna wydajno$¢ chlodnicza wielotemperaturowego urzadzenia
chlodniczego byla co najmniej rowna stratom ciepla przez wewngtrzne
sciany dziatlowe 1 zewngtrzne $ciany catego nadwozia pomnozone przez
wspotczynnik 1.75 zgodnie z zapisem w pkt 3.2.6 tego dodatku.

- W kazde; komorze wyliczona pozostajaca efektywna wydajnosé
chlodnicza dla najnizszej temperatury przewidywanej dla kazdego z
parowaczy przy dziataniu w trybie wielotemperaturowym ma by¢
wigksza lub rowna maksymalnemu zapotrzebowaniu ciepta komory
okreslonemu dla najniekorzystniejszych warunkéw opisanych w pkt
7.3.5 1 7.3.6 pomnozonemu przez wspolczynnik 1.75, zgodnie z
zapisem w pkt 3.2.6 tego dodatku.

7.3.2 Spehienie wymagan dla calego nadwozia

7.3.3

. ., , . ] 2
Zewngetrzna powtoka nadwozia ma mie¢ wspotczynnik K o wartosci K < 0.40 W/m”.
Wewngtrzna powierzchnia nadwozia nie moze zmienia¢ si¢ o wigcej niz 20%.
Nadwozie ma spelnia¢ warunek:

Pnominal >1/75 * I<b0dy * Sbody *AT

Gdzie:

Prominal jest nominalng wydajnoscia chlodnicza wielotemperaturowego urzadzenia
zigbiacego,

Kbpody jest warto$cig K zewngtrznej powloki nadwozia,

Swody jest wewngtrzng powierzchnig powloki catej nadwozia,

AT jest r6znica temperatur na zewnatrz i wewnatrz nadwozia.

Okreslenie zapotrzebowania chlodniczego parowaczy chlodzacych

Przy ustawieniu $cian dzialowych w zadanym polozeniu zapotrzebowanie na
wydajno$¢ chtodnicza kazdego z parowaczy chlodzacych jest obliczana nastgpujaco:

Pechitied demand = ( Schilted-comp = 2Sbulk) * Kpody * AText + Z(Svuik * Kouik * ATin)

Gdzie:

Kpody jest warto$cia K podang w raporcie testu ATP dla zewngtrznej powloki
nadwozia,

Schilled-comp j€St powierzchnia komory chlodzonej dla danego ustawienia S$cian
dzialowych,

Swulk jest powierzchnia $cian dziatowych,

Kpuik jest wartoscia K dla scian dzialowych wedtug tabeli w pkt 7.3.7,

AT jest roznica temperatur pomiedzy komora chlodzona i temperatura +30 °C na
zewnatrz nadwozia.

ATiy jest roznica temperatur pomiedzy komora chlodzong i innymi komorami. Dla
komor o nieuzdatnianych warunkach w obliczeniach nalezy przyja¢ temperaturg
+20 °C.
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7.3.4 Okreslenie zapotrzebowania chlodniczego komor zamrazalniczych

7.3.5

Przy ustawieniu $cian dzialowych w zadanym polozeniu zapotrzebowanie na
wydajno$¢ chtodnicza kazdej z komor zamrazalniczych jest obliczana nastepujaco:

Pfrozen demand — ( Sfrozen—comp - ZSbulk) * I<b0dy * AText + 2(Sbulk * I<bulk * ATim)

Gdzie:

Kpody jest warto$cia K podang w raporcie testu ATP dla zewngtrznej powloki
nadwozia,

Strozen-comp J€st powierzchnia komory zamrazalniczej dla danego ustawienia Scian
dzialowych,

Swulk jest powierzchnia $cian dziatowych,

Kpui jest wartoscia K dla scian dzialowych wedtug tabeli w pkt 7.3.7,

AT jest rdznica temperatur pomiedzy komora chlodzong i temperatura +30°C na
zewnatrz nadwozia.

ATiy jest roznica temperatur pomigdzy komora zamrazalnicza 1 innymi komorami. Dla
komor o nieuzdatnianych warunkach w obliczeniach nalezy przyja¢ temperature
+20°C.

Okreslenie efektywnej wydajnos$ci chlodniczej parowaczy mrozacych

Efektywna wydajnos¢ chlodnicza przy okreSlonym potozeniu $cian dzialowych jest
obliczana wedhug:

Peff—frozen—evap = Pind—frozen—evap * [1 - 2( Peff—chilled—evap/Pind—chilled—evap)]
Gdzie:

Petf-frozen-cvap jeSt efektywna wydajnoscia chlodnicza parowacza mrozacego w danej
konfiguracji

Pind-frozenevap Je€st indywidualna wydajnoscia chlodnicza parowacza mrozacego przy
temperaturze -20°C,

Petf-chilled-evap jest efektywna wydajnoscia chlodnicza kazdego parowacza chlodzacego
w danej konfiguracji zdefiniowanej w pkt 7.3.6,

Pind-chilled-evap jest indywidualng wydajnoscia chlodnicza przy -20°C kazdego =z
parowaczy chtodzacych.

Ta metoda obliczeniowa jest zatwierdzona tylko dla wielotemperaturowego
urzadzenia chlodniczego z jednostopniowa sprezarka. Dla wielotemperaturowego
urzadzenia chlodniczego z wigcej niz jedna sprezarka, takiego jak urzadzenie
kaskadowe lub ze spr¢zarka dwustopniowa, w ktorym wydajnos¢ chlodnicza moze
by¢ jednoczes$nie zapewniona dla komory zamrazalniczej i chlodzonej ta metoda
obliczeniowa nie powinna by¢ uzywana, poniewaz doprowadzi to do zanizenia
estymacji efektywnej wydajnosci chlodniczej. Dla takich urzadzen efektywna
wydajno$¢ chlodnicza powinna by¢ interpolowana z efektywnych wydajnosci
chlodniczych zmierzonych przy dwoch réznych obciazeniach cieplnych podanych w
raporcie z testoOw zgodnie z 7.2.4.
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7.3.6

Deklaracja spelnienia warunkow

Srodek transportu moze zostaé uznany jako spelniajacy warunki dzialania w trybie
wielotemperaturowym jezeli dla kazdej pozycji $Scian dzialowych 1 dla kazdego
rozktadu temperatur w komorach spetnione sa zaleznosci:

Peff—frozen—evap >1.75* Pfrozen demand

Peff—chilled—evap >1.75* Pchilled demand
Gdzie:
Petf-frozen-evap J€St €fektywna wydajnoS$cig chlodnicza rozpatrywanego parowacza
mrozacego przy temperaturze przypisanej dla danej klasy do ktorej nalezy dana
komora w okreslonej konfiguracji,
Petrchilledevap  Jest  efektywna wydajnos$cia  chlodnicza rozpatrywanego
parowacza chlodzacego przy temperaturze przypisanej dla danej klasy do
ktorej nalezy dana komora w okreslonej konfiguracji
Pfiozen demand j€St zapotrzebowaniem na wydajno$¢ chlodnicza rozpatrywanej
komory przy temperaturze przypisanej dla danej klasy do ktorej nalezy dana
komora w okreslonej konfiguracji okreslonej zgodnie z 8.3.4,

Pchilled demand j€St zapotrzebowaniem na wydajnos$¢ chlodnicza rozpatrywanej
komory przy temperaturze przypisanej dla danej klasy do ktorej nalezy dana
komora w okreslonej konfiguracji okreslonej zgodnie z 8.3.3.

Nalezy uzna¢, ze wszystkie pozycje Scian dzialowych zostaty zwymiarowane jezeli
pozycje $cian dzialowych od najmniejszych do najwigkszych wielkosci komory
zostaty okreslone poprzez metodg iteracyjna przy kroku iteracji tak dobranym aby w
kazdej iteracji zmiana powierzchni nie byta wigksza niz 20%.

7.3.7 Wewnetrzne Sciany dzialowe
Straty ciepta przez wewngtrzne Sciany dzialowe nalezy oblicza¢ z zastosowaniem
wspolczynnika K o warto$ciach wedlug ponizszej tabeli:
Wspotczynnik K [W/(m’K)] Minimalna grubos¢ pianki
Stale Przestawne [mm]
Podtuzne — podtoga z aluminium 2.0 3.0 25
Podtuzne — podtoga z GRP 1.5 2.0 25
Poprzeczne — podtoga z aluminium 2.0 3.2 40
Poprzeczne - podtoga z GRP 1.5 2.6 40

Wspolczynnik K dla $cian dzialowych, ktore moga by¢ przemieszczane zawiera
wspolczynnik bezpieczenstwa uwzgledniajacy specyficzne starzenie si¢ materialu o
raz nieuniknione przeplywy ciepla.

Dla $cian dzialowych o nietypowej konstrukcji z dodatkowymi przepltywami ciepta

spowodowanymi  dodatkowymi  mostkami  cieplnymi  nalezy  zwigkszy¢
wspotczynnik K.

41



7.3.8 Wymagania rozdzialu 7 nie maja zastosowania do S$rodkéw transportu
wyprodukowanych przed wejsciem =z zycie tych wymagan, a poddanych
porownywalnym testom jako nadwozia  wielotemperaturowe. Nadwozia
wyprodukowane przed wejsciem w zycie tej rozdzialu moga by¢ uzywane w
transporcie migdzynarodowym, ale moga by¢ przeniesione z jednego kraju do innego
kraju tylko za zgoda wlasciwej wladzy zainteresowanych krajow.

8. Sprawozdanie z badan
Sprawozdanie z badan odpowiednie dla badanego $rodka transportu sporzadza sig

zgodnie z jednym ze wzorow protokotow oznaczonych 1 do 10 zamieszczonych
ponizej.
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WZOR nr 1A

Protokol badania

Sporzadzony zgodnie z postanowieniami Umowy o miedzynarodowych przewozach szybko
psujacych si¢ artykutdw zywnosciowych 1 o specjalnych srodkach transportu przeznaczonych
do tych przewozow (ATP)

Protokol badania nr.........

Czesé 1
Charakterystyka techniczna $rodka transportu (z wyjatkiem cystern przeznaczonych do
przewozu ciektych artykutow zywnosciowych).

. ) . , T
Stacja upowazniona do przeprowadzania badan/rzeczoznawca :

NAZWA/NAZWISKO ..ot e e e e e e e e e eeee e e e e ee et aaeeeeeeaeaeanaeeeaenane

Marka.......ccccevuveeeneen. Numer rejestracyjny.................. NUMET SeTMl..evvreereieerereeeeeeeennen.
Data pierwszego oddania do eksploatacii.......ccceecevveeriieeriieiiiie e e
Tara.....ccccevveeveens kg Fadowno$¢ uzytkowa’..........oeeeeeeveceecvecvcee e kg
Nadwozie:
Marka 110dzaj......ccccveevvvveeeiieeeiieenns Numer identyfikacyjny.......cccocvveevevieeiiieeiiiieeieeene
ZDUAOWANE PIZEZ...eeeeuerieeiieieeieieeieeeetaeeteeeteeeteeasseeesssaeensseesssaeeasseasesensseesnnsessnssessnseessneens
NaleZace 1 UZYLKOWANE PIZEZ.....cccvvveiieieieeiieeeciieeesieee et ee et e e eeieeeseeeeeesseeeseeessseeessneeessneees
PrZedStaWioNe PIZEZ........cccovieieiie ettt e et eae et ae et ae e baeennaaeeas
Data DUAOWY oo e et et et s e eeeaae e aeensneesnnseeennees
Glowne wymiary:
Zewngetrzne: dlugosé................... m; szerokosC.................. m; Wysokos$C .......ceeveeennen. m
Wewngtrzne: dlugose.................. m; szerokos$C.................. m; Wysokos$C .......eeevveennnen. m
Calkowita powierzchnia podiogi nadwozia ..........cccceevviiienciiienciieecieeeeeee, m’
Uzytkowa wewngtrzna objetos¢ uzytkowa nadwozia...........eeeevveeeveeecveeecieeccieennnnn m’

'Zbedne skresli¢ (rzeczoznawcey jedynie wowczas, gdy badanie jest przeprowadzone zgodnie z rozdziatem 5 lub
6 dodatku 2, zatacznika 1 do Umowy ATP).

? Wagon, ciezarowka, przyczepa, naczepa, kontener, itp.

? Okresli¢ zrodho informacji
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WZOR nr 1A (cd.)

Calkowita wewngtrzna powierzchnia nadwozia Si...........ccoovveeriieeiiie e, m’
Calkowita zewngtrzna powierzchnia nadwozia Se........cceeevvieiciiriiiie e m’
Powierzchnia Srednia: S =15, *S, .o m’
Charakterystyka $§¢ian NAAWOZIA® ...............oveeeeeeeeeeeeeeeeee e eeee et e eeee e eeeean.
DIACK. .t ettt ettt e e e
T4 (0 . T PSR
SCIANY DOCZNC. ...t
Cechy szczeg6lne budowy nadwozia’:
Liczba, ) 1744 TSP
rozmieszczenie ) WYWICHTZIIKOW....eeeiiieeeeiieeeeiie ettt e et eeeeeeeteeeneee e eaeennae s
1 wymiary ) otworow do tadowania lodu.........c.ccccveeeiiiriiiiiiiiieciceeeee,
Urzadzenia AOAALKOWES ..ottt e e eee e s e
Wspbtezynnik K=..........c............ W/ (m’ K)

* Typ i grubo$é materiatu konstrukcyjnego $cian od strony wewnetrznej do zewnetrznej, typ konstrukeji, etc.
3 Jezeli istnieja nierownosci powierzchni nalezy pokaza¢ jak okrelono S; i S.
® Mocowania do migsa, wywietrzniki, itp.
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WZOR nr 1B
Protokol badania

Sporzadzony zgodnie z postanowieniami Umowy o migdzynarodowych przewozach szybko
psujacych si¢ artykutdw zywnosciowych 1 o specjalnych srodkach transportu przeznaczonych
do tych przewozow (ATP)

Protokol badania nr...............

Czesé 1
Charakterystyka techniczna $rodka transportu - cystern przeznaczonych do przewozu cieczy.

. . . . , 1
Stacja upowazniona do przeprowadzania badan/rzeczoznawca :

NAZWA/ NAZWISKO ...eii ittt st
AATES et ettt b et eh e st e et eabe e
Rodzaj przedstawionego $rodka transpOTtUZ...............o.euveeeeeeeeeeseeeeseeeeseeseeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeee e
Marka......ccccevvveennen. Numer rejestracyjny................ Numer seril.......c.cceeen.e...
Data pierwszego oddania do eksploatacii.......ccceecveeeriieeeiieiiiie e
Tara’.....ooeveeeeeennns kg F.adownos$¢ UZYtKOWA’ ..........coveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
(1S 4 1 TSRS
Marka 110dzaj.......ccceeevvveeeiieeeiieennns Numer identyfikacyjny........cccccevevivieiiiiieniieeeneens
ZDUAOWANA PIZEZ....eeeeuerieeiieeeeieeeeiieeeeiteeeeeestaeeestteesaseeeesseaeessaeesssseesssnaeansseesnnseesnnneesnnseen
Nalezaca [ub UZytkOWana Przez..........c..eeevvveeeiieiiiie e
PrzedStawiona PIzez..........cccveeeeuieeeciieeecie e e e
| 12 T 01016 (0 ) TP R
Glowne wymiary:
Zewngetrzne: dlugo$¢ cylindra .......... m; wielka 0S.........cccc....... m; mala o§ ............... m
Wewngtrzne: dlugos¢ cylindra ......... m; wielka o0S...........c..... m; mala o§ ............... m
ODbjetoSC WeWNELIZNA UZYEKOWA. .....viiiiiiiieiiiieecieie ettt et et ee e e aae e saae s m

! Zbedne skresli¢ (rzeczoznawcy jedynie wowczas, gdy badanie jest przeprowadzone zgodnie z rozdziatem 5
lub 6 dodatku 2, zalacznika 1 do Umowy ATP).

? Wagon, samochéd ciezarowy, przyczepa, naczepa, kontener itp.

* Podaj zrédto informacji
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WZOR nr 1B (cd.)

Objetos¢ wewnetrzna kazde] KOmOTY.......coovvviiiieiiiie e m’
Calkowita wewngtrzna powierzchnia Cysterny Si........cccccvvviiiriiiiieniieeniieeceee e, m’
Calkowita powierzchnia wewngtrzna kazdej komory Sij,...cceeveveenneee. Sizeeeeerieienieenn m’
Calkowita zewngtrzna powierzchnia CYSteINY Se......ccccvveerveeeiieeeirieeirienieeesieeeseeeens m’
Srednia powierzchnia cysterny: S = /S, %S, ..oooviiiieieeeeeeeeee e m’
Charakterystyka §CIaN CYSTEITIY ™ .. ... v vt e e es e
Cechy SZCZEZOINE BUAOWY CYSIEITIY . .....eeveeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeesees e eees e eeeeeseseeseee e eses e
[10$¢, Wymiary 1 OPIS WHAZOW .....ccovuvieiiieeiiie ettt e er e see e e saae e e
ODPIS POKIYW WIAZOW....oiieiiieciiieie ettt et ettt e aae e taeeeaaeennes
[lo$¢, wymiary 1 opis przewodOw oprozniajaCycCh.........cccceevuiieriiieniiiesie e
Numer 1 0piS 1028 ZDIOTNIKA. ......ccueieiiiiiiiiieciiieeeee et eie ceveeeirees reeenaaeenns
Urzadzenia dOdatKOWE...........ooviiiiiiiiiiiiiieieeeeeee et e

* Rodzaj i grubosé¢ materialéw tworzacych Sciany zbiornika, od wewnatrz do zewnatrz, technologia budowy itd.
3 Jezeli istnieja nieregularnosci powierzchni, wskazaé sposob obliczenia zastosowany do okreslenia S;i Se.
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WZOR nr 2A
Czesc¢ 2
Pomiar wspotczynnika przenikania ciepta srodkow transportu zgodnie z podrozdziatem 2.1

dodatku 2, zalacznika 1 do Umowy ATP. Nie dotyczy cystern przeznaczonych do przewozu
plynnych srodkéw spozywczych,

Metoda badan: chlodzenie wewnetrzne/ogrzewanie wewngtrzne'

Data i godzina zamknigcia drzwi 1 innych otwor6w srodka transportu ..........ccceeevvveeeeveennnee.

Wartosci Srednie otrzymane w Ciagu ........eeeevveeereveeeneveenne. godzin dzialania w stanie ustalonym

(0d ZOAZINY.....eiiiiiieeiie et do godziny......ccceevviiieeiieeiiee e, )
(a) Srednia temperatura zewngtrzna nadwozia Te = ............. °C+ K
(b) Srednia temperatura wewnetrzna nadwozia Tj = .............. B O K
(©) Uzyskana $rednia roznica temperatur AT = .......c.ccooevveennenne. K

Najwigksza niejednorodnos¢ temperatury

na zewnatrz nadwozia . .........ccceeeeeeee.. K

we wnetrzu nadwozia  ....eeeeeeeeeeeeennne. K

Z . ;s . Te+T; 0

Srednia temperatura Scian nadwozia s C
. . . . . 2

Temperatura dziatania wymiennika ciepla’............coooiieiiiiiniiiii e °C

Punkt rosy w atmosferze na zewnatrz nadwozia podczas trwania stanu ustalonego®

............................ Ctuveeveenn K
Calkowity czas trwania badania ............cccccueeeeieieiiiieeiiie e e esebe e e seae e eaaee s h
Czas trwania stanu UStAlONEEO .......ccccvieeiiiieeiiie et eeette e e sae e e sabe e e stbe e e seeaeeeereeeneeeennnes h
Moc wydzielana w wymiennikach: Wi......cooccoiiiiiiiiiiiiiiiie e e W
Moc pochtaniana przez Wentylatory: Wa......oover i ieiie e e e W

Wspdiczynnik przenikania ciepta obliczony wedlug wzoru:

W, —W.

Badanie metoda chlodzenia wewnetrznego' K=——2
S-AT
W, +W,

Badanie metoda ogrzewania wewngtrznego' = ﬁ

! Zbedne skresli¢
? Wylacznie dla badania metoda chtodzenia wewnetrznego.
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WZOR nr 2A (cd.)

(Wypetnia¢ jedynie dla srodka transportu, ktory nie jest wyposazony w urzadzenie cieplne)
Biorac pod uwage wyniki wyzej wymienionych badan, srodek transportu moze by¢ przyjety
za pomoca atestu zgodnie z dodatkiem 3 do zatacznika 1 do Umowy ATP z waznos$cia na
okres nie wigcej niz szesé lat, ze znakiem identyfikacyjnym IN/IR'.

Jednakze, stosowanie tego protokohu jako przyjecia typu w znaczeniu pkt 6 (a) dodatku 1 do

zalacznika 1 do Umowy ATP jest mozliwe tylko w okresie co najwyzej szesciu lat, to znaczy

Odpowiedzialny za badania

? Jezeli nadwozie nie jest w ksztalcie prostopadloscianu, wskaza¢ rozktad punktéw pomiaréw temperatur
zewngtrznej 1 wewnetrznej nadwozia
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WZOR nr 2B

Czesc¢ 2
Pomiar wspotczynnika przenikania ciepta zgodnie z Umowa ATP, zalacznik 1, dodatek 2,
podrozdziatem 2.2 dla cystern do przewozu pltynnych srodkéw spozywczych ATP.

Metoda badan: ogrzewanie wewngtrzne

Data 1 godzina zamknigcia otworoOw $rodka tranSportl..........ceceeeeveeeeierieeesiiieesieeeeiie e

Wartosci Srednie otrzymane w Ciagu ........eeeevveeereveeeneveenne godzin dzialania w stanie ustalonym

(0d ZOAZINY....uviieiiiieeiiieeieeeeeeeee e do godziny.......cceevveeeiiiieiiieieeeiee )
(a) Srednia temperatura zewngtrzna cysterny Te = .............. °C Foeeeeeeeen, K

(b) Srednia temperatura wewnetrzna cysterny

sz— e e K

S5,

(c) Srednie odchylenie utrzymywanej temperatury AT = ........cccoooeeeeeeeereeeeenn K

Najwigksza niejednorodnos¢ temperatury

We wnetrzu Cysterny........ccceeeeeveeeennveneenne K

We wngtrzu kazdej komory.........ccccveeeneee. K

Na zewnatrz Cysterny.........ccceeeeevveveeeennneenn. K
Srednia tempPeratura SCIAN CYSIEIMY.............cveueveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeseeses e e ee e °C
Calkowity czas trwania badania .............ccccceeeeiiieeiiieeiiie et aae e saae e e h
Czas trwania stanu UStAlONEEO .......ccccvieeriiieeiiie ettt e e sebe e e sebe e e sare e e seee e eneeenreeennees h
Moc wydzielana w wymiennikach: Wi......coocciviiiiiiiiiiiiiie e e e W%
Moc pochtaniana przez wWentylatory: Wa......oocvie e iioiie e W

Wspodiczynnik przenikania ciepta obliczony wedlug wzoru:

K:VV]+W2
S-AT

49



WZOR nr 2B (cd.)

(Wypetnia¢ jedynie dla srodka transportu, ktory nie jest wyposazony w urzadzenia cieplne)
Biorac pod uwage wyniki wyzej wymienionych badan, srodek transportu moze by¢ przyjety
za pomoca atestu zgodnie z dodatkiem 3 do zatacznika 1 do Umowy ATP z waznos$cia na
okres nie wigcej niz szesé lat, ze znakiem identyfikacyjnym IN/IR?.

Jednakze, stosowanie tego protokohu jako przyjecia typu w znaczeniu pkt 6 (a) dodatku 1 do

zalacznika 1 do Umowy ATP jest mozliwe tylko w okresie co najwyzej szesciu lat, to znaczy

Odpowiedzialny za badania

! Jezeli nadwozie nie jest w ksztalcie prostopadto$cianu, wskazaé rozktad punktow pomiaru temperatur
zewngtrznej 1 wewnetrznej nadwozia
? Zbedne skresli¢
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WZOR nr 3

Czesc¢ 2
Badania wlasnosci izotermicznych srodkdw transportu bedacych w uzytkowaniu dokonane w

terenie przez rzeczoznawcow, stosownie do rozdzialu 5 dodatku 2 do zatacznika 1 do umowy
ATP.

Badanie zostalo wykonane na podstawie protokotu nr ...........ccceeeneen. zdnia......ccoeveeeieeenen.

sporzadzonego przez rzeczoznawcg upowaznionej stacji badan (nazwisko 1 adres)

SCIANY DOCZNEG. ... ..eiiiiiiieeiiie ettt et et et e et ee et e e e aae e s taeseeeesseeessneeesnneeesaneeensseeensseas

SCIANY CZOTOWE.....eeiieiiieeiiiee ettt e et e e et e st e e st e e essaeeessneesnnnaesnseeeensnsaeas

Otwory dla spuszczania Wody PO MY CIU........eeeruieiiiiieeiiieerieeeriieeestieeeseteeeseaeeeseaeeeseaeeeseseeeseseeesenes
KONLrola SZCZEINOSCI. . eeieiiiieciiiieciie ettt se e e seae e e sate e e erne e e saneeesaaeeeeee

Wspodtczynnik K srodka transportu w stanie nowym (jak podany w protokole z poprzedniego

Po uwzglednieniu wynikéw wyzej wymienionych badan, srodek transportu moze by¢ przyjety
za pomoca atestu zgodnego z dodatkiem 3 do zatacznika 1 do Umowy ATP i z waznoscia na

okres co najwyzej trzech lat, ze znakiem identyfikacyjnym IN/IR '.

Odpowiedzialny za badania

! Zbedne skresli¢
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WZOR nr 4A

Czes¢ 3
Okreslenie skuteczno$ci urzadzenia chlodniczego srodkow transportu z ukladem chiodniczym
— lodowni na 16d wodny lub 16d suchy przez upowazniona stacj¢ badan zgodnie z
podrozdziatem 3.1, z wyjatkiem 3.1.3 (b) 1 3.1.3 (c) dodatku 2 do zafacznika 1 do umowy

ATP.
Urzadzenie chlodnicze:
Opis urzadzenia ChlOdNICZEZO ......oeovvviiiiiiiiiie e
ROdZa] ChlOAZIWa ...
Znamionowa masa chlodziwa wskazana przez Wytworce ........ccceeevveeeeivienieeesneeennnen. kg
Masa efektywna chiodziwa na uzytek badan ..........ccccoeeviieiiiieniiieeeeee kg
Dzialanie w sposéb niezalezny /zalezny/ z przylaczeniem do instalacji centralnej'........
Urzadzenie chlodnicze zdejmowane/nie zdejmowane'..............ooeevveeeeeeereereeeeeeeeeeene.
W WEWOTCA. cc ittt e e e ettt e e sttt e e e e taeee e s sas e tbeeeeasneaeessnsbeaeenns
TYP 1 NUMET SEITL c.vieeeiiieeeiieeeetieeeteeeetteeetaeeetteeestbeeessaeeessseeesseessseeesnnneesnnseessseeessseesnsnes
ROK PIOAUKC]L ..ttt ettt ettt ae et et aeea e ennsaeennnae s

Urzadzenie zatadowcze (opis, umieszczenie; dotaczy¢ szkic
JESI1 10 KOMIECZNE) ... viiiiie ittt et et et e et ae e et ae e s tae e e taeessaeeenssaeenes

Urzadzenia wentylacji wewnetrznej:

Opis (liczba aparatOw 6. ) .....cceeeeeiiieeiieiiie e aae e aae e e s

Moc wentylatorow eleKtryCZnyCh.........coccveiveiiiiiiiiiiiiicceecee e w
IVFAALEK vttt es e seee e ee s ee e s eee s s m’/h
Wymiary przewodoéw: przekrdj poprzeczny..........ccccevueennee. n’, dhugost. ... m
Przestona wtOrnego poboru POWISLIZA; OPIS'.........ov.eveeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeese e,

"Niepotrzebne skresli¢

52



WZOR nr 4A (cd.)
Urzadzenia autOMALYCZIE ........eeeeuvieeiiieeiiieeieieeteeereeenteeestaeereesaaeennsaeseeessneeenes

Temperatury $rednie na poczatku badania:

WE WNELTZU. .. O C 2 e K

NA ZEWNALTZ. ... O C 2 e K

Punkt rosy komory badan...............c.ccoerrennnn.. CCE e K
Moc systemu 0grzewania WeWNEIIZNEZO ....cevvveeerveeerueeenureeeieeeasreeesreeensreesnsseesnssnsseeessseens W
Data i1 godzina zamknigcia drzwi 1 innych otworow srodka transportu...........cccceeevveeeneneennee

Wyniki pomiaru $rednich temperatur wewngtrznej 1 zewngtrznej nadwozia i/lub wykres
przedstawiajacy przebieg tych temperatur w funkcji Czasu ........ccocevveevieeiiiininniccien

Biorac pod uwage wyniki wyzej wymienionych badan, srodek transportu moze by¢ przyjety
za pomoca atestu zgodnie z dodatkiem 3 do zatacznika 1 do Umowy ATP z waznos$cia na
okres nie wigcej niz szes¢ lat, ze znakiem identyfikacyjnym

Jednakze, stosowanie tego protokohu jako przyjecia typu w znaczeniu pkt 6 (a) dodatku 1 do

zalacznika 1 do Umowy ATP jest mozliwe tylko w okresie co najwyzej szesciu lat, to znaczy
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WZOR nr 4B
Czes¢ 3
Okreslenie skuteczno$ci urzadzen chlodzacych srodki transportu z uktadem chtodniczym —

lodowni z ptytami eutektycznymi przez upowazniona stacj¢ badan zgodnie z podrozdziatem
3.1 z wyjatkiem 3.1.3 (a) 1 3.1.3 (c¢) dodatku 2 do zalacznika 1 umowy ATP.

Urzadzenie chlodzace:

Masa znamionowa roztworu eutektycznego wskazana przez wytworce................. kg
Cieplo utajone w temperaturze krzepniecia podane przez wytworce ...k J/kg przy....°C

Urzadzenia chlodzace zdejmowane/nie zdejmowane’
Dzialanie w sposob niezalezny /zalezny/ z przylaczeniem do instalacji centralne;’

Wymiary, ilo$¢, rozmieszczenie plyt;
odleglos¢ od $ciany (dOaCZYC SZKIC).....cevuiiieiiieeiie e

' Niepotrzebne skresli¢
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WZOR nr 4B (cd.)

Urzadzenie chlodnicze (jesli jest):

N S 1 o] oy 2P

Moc chlodzenia podana przez wytworceg dla wskazanej temperatury krzepnigcia 1 dla
temperatury otoczenia + 30 ° C.....coo.oovieeiuieieecee ettt w

Urzadzenia automatyki:

Odszraniani€ (JEZEI1 JESt)...ouureruiieeiiieeiiieeiee et eeeteeeette e te e tae et ae e e baereeesanreesnnreesnnee s

TEIMOSTAL. ...ttt et et e e bt e e es

Presostat niSKI€Z0 CISIENIA. ........cccvieiiriieieiieeecieeeeeee et ereeeeae e e enre e e eeneees

Presostat WySOKIEZO CISNICINIA. ......ccvueirrieeeiieeeiie et ee et e et eeeeeeeeeeeeeeenseaesnseeeennnaraeeenseeas

ZAWOT DEZPICCZENSEWA. ..c.uvieeeiiiieeiiieeitteeireeeitteeteetaeestee e saeesnsaesnnsaeennsesseeessseeessseeennns

INNE UTZAAZENIA. ......eveviiieeiieieeeeee e e ee et re e e e e es s aae e s enns
Urzadzenia dodatkowe:

Urzadzenia ogrzewania elektrycznego zawiasoOw drzwi:

MOC INIOWA OPOTTIKA. ....ecuveieeiiiie ettt e te et eesaae e st e e e eaaeeeseaeeas W/m

DIUGOSC OPOTNIKA. ....eeiuiiieeiiiieeiiie ettt et ettt e ee v eaeeeenneaesnneee e m

Srednia temperatura na poczatku proby:

WEWNALTZ. ..o OC 2 i, K
NA ZEWNALTZ. ..o OC & e K
Temperatura punktu rosy w komorze badan......................... CCE e, K
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WZOR nr 4B (cd.)

Moc Wewngetrznego SYStEMU OZIZEWANIA. .....ccuveeerueeerreeeeireeeereeesreeessreeesreeensseeessssseesssseeesns W
Data i godzina zamknigcia drzwi 1 innych otworow srodka transportu ..........ccceeeevveeevvveennnnenn.
Czas trwania akumulacji Chlodu .........ocooiiiiiiiii e h

Wyniki pomiaru $rednich temperatur wewngtrznej 1 zewnetrznej nadwozia i/lub wykres
przedstawiajacy przebieg tych temperatur w funkcji czasu

Biorac pod uwage wyniki wyzej wymienionych badan, srodek transportu moze by¢ przyjety
za pomoca atestu zgodnie z dodatkiem 3 do zalacznika 1 ATP z waznos$cia na okres nie
wigcej niz szes¢ lat, ze znakiem identyfikaCyjnym ........ccccoeevereiiieiiiieeiiie e

Jednakze, stosowanie tego protokohu jako przyjecia typu w znaczeniu pkt 6 (a) dodatku 1 do

zalacznika 1 do umowy ATP jest mozliwe tylko w okresie co najwyzej szeSciu lat, to znaczy
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WZOR nr 4C
Czes¢ 3

Okreslenie skuteczno$ci urzadzen chlodniczych srodkoéw transportu — lodowni na 16d wodny
lub 16d suchy przez upowazniong stacje badan zgodnie z podrozdziatem 3.1, z wyjatkiem
3.1.3a13.1.3 b dodatku 2 do zatacznika 1 do umowy ATP.

Urzadzenie chlodnicze:

Dzialanie w sposéb niezalezny /zalezny/ z przylaczeniem do instalacji centralnej’

Urzadzenie chlodzace zdejmowane/nie zdejmowane’'

OPIS ZDIOTTIIKA ...eiiieiiieeiiiie ettt ettt et et ee e aae e eae e e taesreeensneeennnaeennneeenns
Urzadzenie do napeiniania (OpiS, TOZMIESZCZENIE) ...ccuvveerurreeriieeireeeireeeireeenreeenreeennns

Urzadzenia wentylacji wewnetrznej:

Opis (liczba aparatOw 16d.) .....ccceeeeiiie it e e e eane s
Moc wentylatorow eleKtryCznycCh .........ccoeviiiriiiiieiiieeie e W

WWYAAITIOEE et s e ee e s eeenee m’/h

Wymiary przewoddw: przekrdj poprzeczny.........ccceeeevveennneen m’, dhugosé .o m
Urzadzenia automatyKi ........ooeoiiiiiieiiie e aae s

"Niepotrzebne skresli¢
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Temperatury $rednie na poczatku badania:

WE WNELTZU. ..ot O C 2 e, K

NA ZEWNALTZ. ..o € 2 e K

Punkt rosy komory badan................ccccoernennnn.. CC e K
Moc systemu 0grzewania WeWNEIIZNEZO ....cceuveeerveeeruereeiureeeireeeisreeensreeensseesnsesessssseeesseeesns W
Data i godzina zamknigcia drzwi 1 innych otworow srodka transportu ...........ccceeeevveerveeennnee.

Wyniki pomiaru $rednich temperatur wewngtrznej 1 zewngtrznej nadwozia i/lub wykres
przedstawiajacy przebieg tych temperatur w funkcji czasu

Biorac pod uwage wyniki wyzej wymienionych badan, srodek transportu moze by¢ przyjety
za pomoca atestu zgodnie z dodatkiem 3 do zatacznika 1 do Umowy ATP z waznos$cia na
okres nie wigcej niz szes¢ lat, ze znakiem identyfikacyjnym

Jednakze, stosowanie tego protokotu jako przyjecia typu w znaczeniu pkt 6 a dodatku 1 do

zalacznika 1 do Umowy ATP jest mozliwe tylko w okresie co najwyzej szesciu lat, to znaczy
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Czgs¢ 3
Okres$lenie skutecznosci urzadzenia chlodniczego $rodkoéw transportu z mechanicznym
urzadzeniem chlodniczym — chlodni przez upowazniong stacj¢ badan zgodnie z zalacznikiem
1, dodatku 2 podrozdziatem 3.2.

Mechaniczne urzadzenie chiodnicze:
Naped niezalezny /zalezny/ z przytaczeniem do instalacji elektryczne;j'

. . . . . . 1
Mechaniczne urzadzenie chtodnicze zdejmowane/nie zdejmowane

Moc chlodnicza uzyteczna podana przez wytworcg dla temperatury zewngtrzne;
+ 30 ° C i dla temperatury wewnetrznej:

0 % C ettt b ettt b s e W
2 L0 CC ettt ens W
220 % C ettt b ettt n e W
Sprezarka:
Producent:........ccccoevviieniiien e, T YD

(@ 53 TSR
Marka................ 137 o JRUUUU numer ............ moc ......... kW przy ........ obr/min
SKraplacz 1 PATOWNIK. .....cc.uiiiiiiieeiiieeitie et ettt sete e stee e aae st aeesaaeassaeeeseaeeenes
Silnik wentylatora(-ow): Marka ................. 17 o JOUUURR 10101111 SN
10010 RN kW i PIZY covrveereenn ObI/MIN....ciiiieieieieie e

'Skresli¢ o ile nie dotyczy
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Urzadzenia wentylacji wewnetrznej:

Opis (liczba urzadzen 16d.) ....oeeeeiieeiie et et e

Moc wentylatorow eleKtryCznych ........cccovviiiiiiiiiiiie e w
IVYAALEK ..ottt es e ee e e es e e ee e e enae m’/h
Wymiary przewoddw: przekrdj poprzeczny ...........cccceeene.. m’, dlugosé ..oeeeen. m

Urzadzenia automatyki:

Odszraniani€ (JEZEIT JES) ..vuerriiiiiiieeiiieeiie et eteeete et e e ae e tae s tae e s tae e e baeenaaeeesae s
TEIMOSTAL. ...ttt ettt et e ebb et es
Presostat niSKI€ZO0 CISTIENIA. .......cccuvieiiuiieiiiieeiie et eeae e tae e reae e et ae e e saae e e seaeeenenes
Presostat WySOKIEZO CISTICIIA. ......cccvueerriieeeriieeeciieeeieeeeieee e eeeeeeeeeeeeeneaeesntessaeeesaaeeesaneas
ZAWOT DEZPICCZENSEWA. ..ccuevieeeirieeiie et e e ettt e e sttt eeetiee et ee et eeessaeeenseeesnseaesnseesnnseeennseesnnseen
INNE UTZAAZENIA. .......eeveieeeiiiie e eee e e e e et e e e e e e sararre e aeeeeeenns

Temperatury Srednie na poczatku badania:

WE WNEITZU. .o O C e, K

NA ZEWNALTZ. ..o O C e K

Punkt rosy komory badan...............ccccoernennnn.. CC e K
Moc systemu 0grzewania WeWNCIIZNEZO ....cevvveeerreeeruereeeeeeenreeesreeesreeensseeessseessssesseeessseessnnes W
Data i godzina zamknigcia drzwi 1 innych otwordw srodka transportu..........ccceeevveeerveeennen.

Wyniki pomiaru $rednich temperatur wewngtrznej 1 zewngtrznej nadwozia i/lub wykres
przedstawiajacy przebieg tych temperatur w funkcji Czasu.........cooeevviiinieiiiiiniiinnieie e,
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WZOR nr 5 (cd.)
Czas, jaki uptynat miedzy poczatkiem badania a chwila, w ktorej srednia temperatura

we wnetrzu nadwozia osiagngta zadang WartoSC.........ovvvvvveeieiiieeiiiie e h

Biorac pod uwage wyniki wyzej wymienionych badan, S$rodek transportu moze by¢
zatwierdzony do certyfikacji zgodnie z Umowa ATP zalacznik 1, dodatek 3 z waznoscia na
okres nie wigcej niz sze$¢ lat, ze znakiem identyfikacyjnym

Jednakze, stosowanie tego protokohu jako przyjecia typu w znaczeniu Umowy ATP Zatacznik

1, dodatek 1 pkt 6 (a) jest mozliwe tylko w okresie co najwyzej szesciu lat, to znaczy
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WZOR nr 6
Czesc 3

Okreslenie skuteczno$ci urzadzen grzejnych ogrzewanego S$rodka transportu przez
upowazniong stacj¢ badan zgodnie z Umowa ATP zalacznika 1, dodatek 2, podrozdzialem
3.3.

Urzadzenie grzejne:

Dzialanie w sposéb niezalezny /zalezny/ z przylaczeniem do instalacji elektryczne;j'

. . . . . 1
Urzadzenie grzejne zdejmowane/nie zdejmowane

W PEWOTCA. c ettt ettt e e e sttt ee s ettt ae e e sbbeeeeesaanaeessntbeeeennnnes
TYP 1 NUMET SEITL c.vveeeeiiiieeeieeeeiieeeeieee et ee et eeenreeenteesnaaeensae e nsaeennsaeseaeensseesnnneesnnneens
ROK PIOAUKC]T .ttt ettt eseae e e e snneeesneennaeaens
ROZIMIESZCZENIE. ... et et e et st
Powierzchnia catkowita wymiany ciepla...........ccceeviiviiiiiiiiii e '’
Moc uzyteczna podana Przez WYEWOTCE ....cvveervieerieeerieeenieeeseeeeseraeeesreessseeesneessens kW
Urzadzenia wentylacji wewnetrznej:
Opis (liczba aparatOw 6. ) ......ceeeeeeiieeiiieie e e e eae e e e e es
Moc wentylatorow eleKtryCZnyCh.........cocveiveiiieiiiiiiiiieceeceee e w
IVYAALEK vttt ee et e et s e ee e ee e ee e mr'/h
Wymiary przewoddw: przekrdj poprzeczny..........ccceevuveennee. n?’, dugosC.....cnvmnn.... m
Temperatury Srednie na poczatku badania:
WE WNELTZU. .. G e K
NA ZEWNALTZ. ..o O C e K

Data i godzina zamknigcia drzwi 1 innych otwordw srodka transportu..........ccceeevveeenneeenen.

'Skresli¢ o ile nie dotyczy.
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WZOR nr 6 (cd.)

Wyniki pomiaru $rednich temperatur wewngtrznej 1 zewnetrznej nadwozia i/lub wykres
przedstawiajacy przebieg tych temperatur w funkcji czasu ..........coooeviiiiiiii.,

Czas, jaki uptynat miedzy poczatkiem badania a chwila, w ktorej Srednia temperatura
we wnetrzu nadwozia osiagngta zadang WartoSC.........ovvveevirieiieeiiiie e h

Jezeli ma to zastosowanie podac¢ srednig moc cieplng potrzebna do utrzymania

podczas proby zadanej roznicy temperatur® migdzy temperatura
Na ZEWNALIZ 1 WEWNAIIZ NAAWOZIA. .. o.evvettit et eie ettt ettt et eenaeen W

Biorac pod uwage wyniki wyzej wymienionych badan, S$rodek transportu moze by¢
zatwierdzony jako spetiajacy wymagania certyfikacji zgodnie z umowa ATP zalacznik 1,
dodatek 3 z waznos$cia na okres nie wigcej niz szes$¢ lat, ze znakiem identyfikacyjnym

Jednakze, stosowanie tego protokotu jako przyjecia typu w znaczeniu umowy ATP Zatacznik

1, dodatek 1 pkt 6 (a) jest mozliwe tylko w okresie co najwyzej szesciu lat, to znaczy

? Powiekszong o 35% dla nowych $rodkéw transportu
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WZOR nr 7
Czesc 3

Sprawdzenie wykonane w terenie przez rzeczoznawcow w celu okreslenia skutecznosci
urzadzen chtodniczych srodkow transportu z uktadem chiodzenia — lodowni bedacych w
eksploatacji, zgodnie z Umowa ATP zalacznika 1, dodatek 2. podrozdziatem 6.1.

Badanie zostato przeprowadzone na podstawie protokolu nr ...........ccccveeeiieiniiieinineen,
Z AMIA Lot ettt ettt h b st et e et b bt e bt e et e et e e naaeenn
sporzadzonego przez upowazniong stacj¢ badan/rzeczoznawceg (nazwisko, nazwa, adres)

Urzadzenia wentylacji wewnetrznej:
Opis (liczba aparatOw 6. ) .....cceeeeeiiieeiieie e e e e e e en
Moc wentylatorow eleKtryCZnyCh.........cocveiveiiieiiiiiiiiieceeceee e w
IVYAALEK vttt e n et e e ee e ee e eeeee e e s, m’/h
Wymiary przewoddw: przekrdj poprzeczny..........ccceevveeennee. n?, dlugost.....wenn.... m
Stan urzadzen chtodniczych i wentylacyjnych........ccccooooiiiiiiiiiiiiiie e
Temperatura uzyskana wewnatrz srodka transportu .............cccee..... °C

Uzyskana przy temperaturze Na ZEWNALIZ.........cc.eeerveeervreenivreenieeeenveeenaaeennns °C
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WZOR nr 7 (cd.)

Temperatura we wnetrzu $rodka transportu przed wlaczeniem do dziatania urzadzenia
chlodniczego ..................... °C

Calkowity czas dzialania urzadzenia chtodniczego ..........cccooeeiieniiincnienen. h

Czas, jaki uptynat miedzy poczatkiem badania a chwila, w ktorej srednia temperatura
we wnetrzu nadwozia osiagngta zadang wartoSC.........cvevveveeeeiieeiiie e h

Sprawdzenie dziatania termOStAtU..........cccuvieeiiieeiiie et e
Dla srodka transportu z ptytami eutektycznymi:

Czas dziatania urzadzenia chtodniczego w celu zamrozenia roztworu eutektycznego

Biorac pod uwage wyniki wyzej wymienionych badan, S$rodek transportu moze by¢
zatwierdzony jako speiniajacy wymagania certyfikacji zgodnie z umowa ATP zatacznik 1,
dodatek 3 z waznos$cia na okres nie wigcej niz szes¢ lat, ze znakiem identyfikacyjnym
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WZOR nr 8
Czesc 3

Sprawdzenie wykonane w terenie przez rzeczoznawcow w celu okreslenia skutecznosci
urzadzen chlodniczych srodkow transportu z mechanicznym urzadzeniem
chtodniczym — chitodni bedacych w eksploatacji, zgodnie z Umowa ATP zalacznika 1,
dodatek 2, podrozdziatem 6.2.

Badanie zostato przeprowadzone na podstawie protokotu nr .......... Zdnia ...cooeeevieiieeees
sporzadzonego przez upowazniong stacj¢ badan/rzeczoznawceg (nazwisko, nazwa, adres)....

Uzyteczna moc chtodnicza podana przez wytworce dla temperatury zewnetrznej
+ 30 ° C i dla temperatury wewnetrznej:

0 Caeeee ettt ettt s ettt s st en e W

2 10 %l ettt W
220 % C ettt ettt W
Rodzaj i masa czynnika chlodniczego ...........cccovviiiiiniiininn. kg

Urzadzenia wentylacji wewnetrznej:

Opis (liczba urzadzen 16d.) ....oeeeviieeiieeie e e e
Moc wentylatorow eleKtryCzZnyCh.........coccueeveiiiiiiiieiiiieceeeeee e e w
IVYAALEK vt ee e et e s ee e ee e ee e m'/h
Wymiary przewoddw: przekrdj poprzeczny..........ccceevveeennee. m’, dlugosc................... m
Stan mechanicznych urzadzen chiodniczych i wewngtrznych urzadzen wentylacyjnych.........
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WZOR nr 8 (cd.)

Uzyskana temperatura wewnatrz srodka transportu ..........ccceeeevveeeviveersrieenineeenns °C
Przy temperaturze na ZEWNAIZ ........cccceeeevviiieieiiiieie e °C
1 wzglednym czasie dziatania ...........cccccoeveeviiiiiiiieniiceeeeee, %
Czas dziatania ..........coceeuiiiiiiii e h
Sprawdzenie dziatania termoStatU..........ccccvvveviiieeiiiiiiiie e
LB o4 TSP PPRPRRRUPPPPRPT

Biorac pod uwage wyniki wyzej wymienionych badan, S$rodek transportu moze by¢
zatwierdzony jako spetniajacy wymagania certyfikacji zgodnie z umowa ATP zalacznik 1,
dodatek 3 z waznos$cia na okres nie wigcej niz trzech lat, ze znakiem identyfikacyjnym
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WZOR nr 9
Czes¢ 3

Sprawdzenie wykonane w terenie przez rzeczoznawcow w celu okreslenia skutecznosci
urzadzen grzejnych ogrzewanych srodkow transportu bedacych w eksploatacji, zgodnie z
Umowa ATP zalacznika 1, dodatek 2, podrozdziatlem 6.3

Badanie zostato przeprowadzone na podstawie protokotu nr .......... zdnia ....ccoooeeieieiieeee,
sporzadzonego przez upowazniong stacje badan/rzeczoznawcg (nazwisko, nazwa, adres).......

Calkowita powierzchnia wymiany Ciepla..........ccccoeviieeiiiieeiiiie i m

Moc uzyteczna wWskazana Prze€Z WYIWOTICE.....cccuveerreeerreeeireeenreeeireeenseeenseeenssaesnsnnes kW
Urzadzenia wentylacji wewnetrznej:

Opis (liczba urzadzen 16d.) ....oeeeuieeeiieeie e et

Moc wentylatorow eleKtryCZnyCh.........coccueiveieiiiiiiiiiiieceeeee e w

IVYAALEK vt eeee e ee et ee e ee s ee e ee e m'/h
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WZOR nr 9 (cd.)

Przy temperaturze na ZEWNALIZ ........cccvveeeeiiiiieiriieie e °C

1 wzglednym czasie dzialania ...........ccccoeieiiiiiiiniienieeeeeeeee %

Czas dziatania .........ccoceeiiiiiiiiiie e h
Sprawdzenie dziatania termMOSTALU..........cecuiieeiiie et e e

Biorac pod uwage wyniki wyzej wymienionych badan, S$rodek transportu moze by¢
zatwierdzony jako spetiajacy wymagania certyfikacji zgodnie z umowa ATP zalacznik 1,
dodatek 3 z waznos$cia na okres nie wigcej niz trzech lat, ze znakiem identyfikacyjnym
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WZOR nr 10
Protokot badania
Sporzadzony zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacej miedzynarodowych przewozow
szybko psujacych sig artykutow zywnosciowych 1 o specjalnych srodkach transportu do tych
przewozoéw (ATP).

Protokét badania nr ...........

Okres$lenie mocy chlodzacej urzadzenia chlodniczego zgodnie z rozdziatem 4 umowy ATP
zalacznika 1, dodatek 2.

Upowazniona stacja badan

Data budowy:...........coeeee. Marka:......cooovviiiiii

Typiee e NUMET SEIYJNY:.ueeeiereeieeieeaineenneannn

Rodzaj'

Samodzielny/ Niesamodzielny

Zdejmowany/staty

O budowie zwartej/ elementy taczone

DS, ettt ettt et e

Sprezarka — Marka: ...cccveeeiieee e TYP e
Liczba cylindrow.........coeevveeeiieeniieeiieeee, Objetos¢ skokowa: ........cccvveeeneenes
Znamionowa predkos$C ObrotOWa .......ceeveeeeiieeeiieeiie e obr/min

Rodzaj napedu': silnik elektryczny, oddzielny silnik spalinowy, silnik pojazdu, ruch pojazdu.

Rodzaj napedu sprezarki 2

Elektryczny:
Marka ....ccoveeeviieeieeee e TYD e
Moc ....cccuennee. kW  przy predkosci obrotowej .........cceeeveennee. obr/min
Napigcie zasilania ......... A% CzestotliwoSC....uvvvveeeeeieeeinnnees Hz

1. Niepotrzebne skresli¢
2. Warto$¢ podana przez producenta
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WZOR nr 10 (cd.)

Silnik spalinowy:

WYtWOTrca:...ooveveiiiiiieiiieeeeiieee e, TYPiaeeeei e,
Liczba cylindrow:.......ccveevvvveeineennnen. Objetos¢ skokowa:.......cccuveevveeernieeniieenns
Moc.....ccceuvennee. kW  przy ... obr/min
Paliwo:. ..o
Silnik hydrauliczny:
WytWOrca:...ooooveniiiiieiiieeeeiieee e YDt
ROAZa] NAPQAU .o e
Pradnica pradu przemiennego:
WYtWOTrca:...ooveveiiiiieeiiieeeeieee e YD
Predkos¢ obrotowa:  (znamionowa okres§lona przez wytworce):
(
(et ettt et ettt sh e et b et e et ea e e s obr/min
(
(predkos$€ minimalna.........cocceevieiiiiiiiiii e obr/min
Czynnik chlodNiCZY.....cc.uoiiiiiiiiiiiii e
Wymienniki ciepta Skraplacz Parownik
Marka — Typ
Liczba rur
Podziatka wentylatora (mm)
Powierzchnia wymiany (m”)’
Powierzchnia czotowa (m°)
S Liczba
% Liczba topatek w jednym wentylatorze
= Srednica (mm)
5 Moc znamionowa (W)” >
E Caikowity Wydatek znamignowy (m’/h)
% przy ci$nieniu ............... Pa
= Rodzaj napedu
ZawoOr T0ZPrezny................ Marka .....ccoevveiieiiiieiiiees TYP e
Nastawny' ................. Nienastawny'...........cc...........
Urzadzenie OdSZIANIAJACE. ....ccouutiruieeitieiiieitie ettt ettt ettt et e st eebe et e st esbteeabeenaeeeseaenaae e
Urzadzenia sterowania autOmMatYCZNEZ0 ......c.eeeeueeeeueeeeiuereeereeeiireeesreeenreessreesnnneesnnsees
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Wyniki pomiaréw i charakterystyka chlodnicza

Oc)

($rednia temperatura powietrza na wlocie (wlotach) do urzadzenia chtodniczego .......................

BZOTUPORYD
ool BUZoAzZN

vzoeMmoIed
op ammAydop
BN

°C

BIUPAIS

Temperatura
wewnetrzna

°C

BIZOMPEU ZI}PUMIZ
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WZOR nr 10 (cd.)
(b) Metoda badan 1 wyniki

Sposob badania': metoda bilansu cieplnego/ metoda réznicy entalpii

W skrzyni kalorymetrycznej, ktorej powierzchnia Srednia = .........cccceeenne m

wartos¢ zmierzona wspOlczynnika U skrzyni z umieszczonym urzadzeniem

chlodniczym: =.................... W/°C,
przy $redniej temperaturze $cian ........................ °C
W $rodku transportu:

warto$¢ zmierzona wspotczynnika U $rodka transportu wyposazonego
urzadzenie chlodnicze: .................... w/°C,

przy $redniej temperaturze $cian .................. °C

Metoda zastosowana dla korekcji wspotczynnika U nadwozia w funkcji jej $rednie;j

Bledy maksymalne pomiaru dla:
WSPOtczynnika U NadWOZIa........coovcviiiiiieiiie e e

mocy chlodniczej urzadzenia chlodniczego ........cccoevvvvveviiieiiiieiieeeeee,

(c) Sprawdzenia:
Regulator temperatury: nastawa...........c.ccceeeeuveenneen. Réznica ...ccoveiiiviiieee “C
Dzialanie urzadzenia odszraniajacego': zadowalajace/niezadowalajace
Wydatek powietrza na wylocie z parowacza:
warto$§€ Zmierzona..........cccveeenneen. m’/h

PIZY CISNIENIU. ...eeueieieieneieenieeeiennene Pa

Istnienie mozliwos$ci dostarczania ciepta do parowacza dla wartosci zadanych termostatu

zawartych miedzy 0 °C i+ 12 °C': tak/ nie

1 Niepotrzebne skresli¢
2 Warto$¢ podana przez producenta
3 Jezeli ma zastosowanie
4 Tylko dla metody réznicy entalpii
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WZOR nr 10 (cd.)

(d) Uwagi
SPorzadzony W......cccueeeeiveeeiiiesieeecieeecieeeeiees
Data ...ccoovviiiiiiiiii,
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Zalacznik 1, Dodatek 3

A. Formularz wzorcowy Swiadectwa zgodnosci Srodka transportu, wedlug
wymagan pkt 3, dodatku 1 do zalacznika 1

FORMULARZ SWIADECTWA DLA SRODKOW TRANSPORTU IZOLOWANYCH
TERMICZNIE - IZOTERMICZNYCH, SRODKOW TRANSPORTU Z UKLADEM
CHLODNICZYM - LODOWNI, SRODKOW TRANSPORTU Z MECHANICZNYM

URZADZENIEM CHEODNICZYM — CHLODNI LUB OGRZEWANYCH SRODKOW
TRANSPORTU PRZEZNACZONYCH DO MIEDZYNARODOWYCH PRZEWOZOW
LADOWYCH SZYBKO PSUJACYCH SIE ARTYKULOW ZYWNOSCIOWYCH

Swiadectwo zgodnosci $rodka transportu wydane przed 2 stycznia 2011 roku zgodnie z

wymaganiami wzorca $wiadectwa okreslonymi w zalaczniku 1, dodatku 3 pozostaja w mocy
po 1 stycznia 2011 do dnia uptywu ich waznosci.

Swiadectwa zgodnos$ci wydane przed data wejscia w zycie zmiany do pkt 3 §wiadectwa (30
wrzes$nia 2015) zachowuja waznos$¢ do czasu ich wygasnigcia.
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SRODEK TRANSPORTU / EQUIPMENT '

Z MECHANICZNYM
IZOLOWANY Z UKLADEM URZADZENIEM
XXXXXXXXX? TERMICZNIE- CHLODNICZYM — CHLODNICZYM — OGRZEWANY / WES\(;/":{E/I\;/];S??[TU
IZOTERMICZNY / LODOWNIA / CHLODNIA / HEATED TEMPERATURE"*
INSULATED REFRIGERATED MECHANICALLY
REFRIGERATED

SWIADECTWO / CERTIFICATE® ATP XXXXXXXXX

Wydane zgodnie z umowa o migdzynarodowych przewozach szybko psujacych sig artykutow zywnosciowych i o specjalnych srodkach transportu przeznaczonych
do tych przewozow (ATP) / Issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for
such Carriage (ATP)

1. Wtadza wystawiajaca §wiadectwo: / Issuing authority: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Srodek transportu / Equipment®: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Numer rejestracyjny: / Registration number*: XXXXXXXXXX Numer identyfikacyjny pojazdu: /

Vehicle identification number*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

nadany przez / allotted by: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nadwozie izotermiczne: TYP, MODEL, NUMER SERYJNY, MIESIAC IROK
PRODUKCIJI/ Insulated box: MARK, MODEL, SERTAL NUMBER, MONTH AND
YEAR OF MANUFACTURE "*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Nalezacy do lub eksploatowany przez: / Owner or operated by: XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. Przedstawiony przez: / Submitted by: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX

6. Zostat uznany jako: / / Is approved as:” XXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXX

6.1 Z urzadzeniem (urzadzeniami) cieplnym (cieplnymi): / With one or more thermal appliances which is (are) *:

6.1.1 Niezaleznym/ Independent; 8 TYP, MODEL, CZYNNIK CHLEODNICZY, NUMER SERYJNY/ ROK PRODUKCIJI (o ile sa okreslone) / MARK,

MODEL, REFRIGERANT, SERIAL NUMBER/YEAR OF MANUFACTURE (If any)

6.1.2 Zaleznym / Not independent; 8 TYP, MODEL, CZYNNIK CHEODNICZY, NUMER SERYJNY/ ROK PRODUKCIJI (o ile sa okreslone) / MARK,
MODEL, REFRIGERANT, SERIAL NUMBER/YEAR OF MANUFACTURE (If any)
6.1.3  Zdejmowanym / Removable:
6.14  Niezdejmowanym / Not removable.
7. Podstawa wydania §wiadectwa / Basis of issue of certificate:
7.1 To $wiadectwo wydano na podstawie / This certificate is issued on the basis of:"
7.1.1 Badania $rodka transportu / Tests of the equipment;
7.1.2  Zgodnosci ze wzorcowym srodkiem transportu / conformity with a reference item of equipment;
7.1.3  Kontroli okresowej /4 periodic inspection.
72 Wskazac: / Specify:
7.2.1 Stacjg badawcza / The testing station: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
722 Rodzaj badan / The nature of the tests: ’ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7.2.3  Numer (-y) protokotu (-0w) / The number(s) of the report(s):
NNNNNNNN (STACJA BADAN) RRRR/MM/DD i NNNNNNNN (STACJA BADAN) RRRR/MM/DD / NNNNNNNN (TESTING STATION)
YYYY/MM/DD and NNNNNNNN (TESTING STATION) YYYY/MM/DD
724  Warto$¢ wspotezynnika K: / The K coefficient: 0.nn W/m*K 1 Nomipal Evap.1 Evap.2 Evap.3
capacity
72.5 °C xxxxx W xxxxx W xxxxx W xxxxx W
Uzyteczng wydajnosc¢ chtodnicza w temperaturze zewngtrznej 30 °C i przy °C xxxxx W xxxxx W xxxxx W xxxxx W
temperaturze wewngtrznej: / The effective refrigerating capacity at an outside °C xxxxx W xxxxx W xxxxx W xxxxx W
temperature of 30 °C and an inside temperature of"
7.3 Liczba otwordw i specjalnego wyposazenia / Number of openings and special equipment X
7.3.1 Liczba drzwi / Number of doors: X  tylne drzwi/ rear door X  boczne drzwi / side door(s) X
7.3.2  Liczba wywietrznikow / Number of vents: X
733 Szyny z hakami do wieszania migsa / Hanging meat equipment: X
7.4 Inne / Others
8. To $wiadectwo jest wazne do / This certificate is valid until: MIESIAC & ROK
8.1 Pod warunkiem, ze / Provided that:
8.1.1 Nadwozie izotermiczne i, to urzadzenie termiczne gdy jest zastosowane bgdzie utrzymywane w stanie sprawnym, i/ The insulated body and,
where applicable, the thermal appliance is maintained in good condition; and
8.1.2  Urzadzenie cieplne nie bgdzie poddawane zmianom konstrukcyjnym / No material alteration is made to the thermal appliance:
9. Sporzadzone przez : / Done by: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DUPLIKAT SWIADECTWA !?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nie drukowac tego oznaczenia na oryginalnym
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Swiadectwie
10. Data/ On: RRRR/MM/DD (Nazwisko osoby upowaznionej)
(Wtasciwa lub upowazniona wladza)
13 Wtasciwa wtadza / The competent authority
LOGOTYP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zabezpieczona pieczgé urzgdowa L L . M
) e fot Odpowiedzialny z ramienia ATP / Responsible for the ATP
(wypukta, widoczna w $wietle
ultrafioletowym, itd.)
Dokument oryginalny /Original (Nazwisko osoby upowaznionej)
document
a Nieobowiazkowe / Not mandatory
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Ponizsze przypisy nie bedq wydrukowane na formularzu swiadectwa.

1) Skreslic, jesli nie dotyczy

2) Oznaczenie literowe kraju, stosowane w miedzynarodowym ruchu drogowym.

3) Numer (cyfry, litery) wskazujqcy wiladze, ktore wystawily swiadectwo oraz atest

4) Procedura testowa dla nowych urzqdzen multitemperaturowych zostata okreslona w
rozdziale 7 zalqcznika nr 1, dodatku 2. Procedura testowa dla urzqdzen
multitemperaturowych w trakcie eksploatacji nie zostala jeszcze ustalona. Srodek
transportu wielokomorowy jest srodkiem transportu z w dwoma lub wiekszq iloscig
komor o roznych temperaturach.

5) Blankiet swiadectwa nalezy wystawi¢ w jezyku kraju wydajqcego oraz w jezyku
angielskim, francuskim lub rosyjskim; rozne elementy winny zosta¢ ponumerowane,
tak jak formularzu wzorcowym powyzej,

6) Okresli¢ rodzaj urzqdzenia (wagon, pojazd ciezarowy, przyczepa, naczepa, kontener,
itp); w przypadku cysterny do przewozenia plynnych srodkow spozZywczych nalezy
doda¢ stowo ,, cysterna’”.

7) Wpisac jedne lub wigcej opisow wymienionych w Dodatku 4 do Zalqcznika 1, wraz z
odpowiednimi oznaczeniami i wyrozniajqcymi znakami.

8) Podac marke, model, rodzaj paliwa, numer seryjny i rok produkcji urzqdzenia.

9) Pomiar wspotczynnika przenikania ciepla, okreslenie efektywnosci urzqdzen
chiodniczych, itp.

10) Tam, gdzie okreslono zgodnie z pkt 3.2.7 dodatku 2 do niniejszego zatqcznika.

11) Efektywna wydajnos¢ chlodnicza kazdego parowacza zalezy od liczby parowaczy
podtaczonych do agregatu skraplajqcego.

12)W razie utraty mozna uzyskaé nowe Swiadectwa, lub tez zamiast niego, kopie
Swiadectwa ATP ze specjalnym stemplem DUPLIKAT SWIADECTWA (czerwonym
tuszem) oraz nazwiskiem osoby odpowiedzialnej, jej podpisem oraz nazwq wlasciwej
wladzy lub uprawnionego organu.

13) Stempel zabezpieczajqcy (wypukly, fluorescencyjny, swiecqcy w nadfiolecie lub inny
znak zabezpieczajqcy i poswiadczajqcy oryginalnosé swiadectwa).

14) Jesli dotyczy, prosze podaé z jakiego upowaznienia wydano Swiadectwo ATP

15) Nalezy wymieni¢ wszystkie numery seryjne skrzyn termoizolacyjnych (kontenerow)
posiadajqce pojemnosé wewnetrzng nie przekraczajqcq 2m’. Dopuszcza sie takze
podac zbiorowo wszystkie te numery, np. od numeru ... do numeru ....
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B.

Tabliczka potwierdzajaca zgodnos$¢ sSrodka transportu, przewidziana w pkt 3

dodatku 1 do zalacznika 1

Tabliczka z atestem musi by¢ umieszczona na $cianie $rodka transportu na stale 1 w
miejscu dobrze widocznym, obok innych wymaganych tablic rejestracyjnych. Tablica ta
zgodna ze wzorem nizej podanym, winna mie¢ formeg plyty prostokatnej, odpornej na
rdzewienie 1 niepalnej, o wymiarach co najmniej 160 mm x 100 mm. Nastgpujace
informacje musza by¢ napisane na tablicy w sposob czytelny 1 nie dajacy si¢ zmy¢, co
najmniej w jezyku angielskim, lub francuskim, lub tez rosyjskim.

(2)

(b)

(©)

(d)
(e)

ATP napisane literami tacifskimi, po nich: ’APPROVED FOR TRANSPORT
OF PERISHABLE FOODSTUFFS” (zaakceptowane do przewozu latwo
psujacych sig artykutdéw zywnosciowych)

”APPROVAL NUMBER”— (numer dopuszczenia), a dalej znak rozpoznawczy
(stosowany w migdzynarodowym ruchu drogowym) panstwa, w ktorym to
dopuszczenie zostalo wydane 1 numer (cyfry, litery itd.) powolania na
podstawe dopuszczenia:

"EQUIPMENT NUMBER” — (numer $rodka transportu), a dalej numer
indywidualny pozwalajacy zidentyfikowa¢ dany pojazd (moze to by¢ numer
fabryczny);

”ATP MARK” — (znak ATP), po czym znak rozpoznawczy przepisany w
dodatku 4 zatacznika 1, odpowiadajacy klasie 1 kategorii §rodka transportu;
”VALID UNTIL” — (wazny do), dalej data (miesiac i rok), do ktorej wygasa
dopuszczenie danego egzemplarza rozpatrywanego srodka transportu. Jezeli
dopuszczenie zostaje odnowione w nastgpstwie testu lub badania kontrolnego,
nastgpna data wygasnigcia moze by¢ dopisana w tej samej linii.

Litery “ATP” jak réwniez litery znaku rozpoznawczego musza mie¢ wysokos¢ okoto 20
mm. Inne litery 1 cyfry nie moga by¢ nizsze niz 5 mm.
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A 'I' APPROVED FOR TRANSPORT
OF PERISHABLE FOODSTUFFS

APPROVAL NUMBER : [GB-LR-456789]
EQUIPMENT NUMBER: [AB12CG987]"

s+ FRC *

VALID UNTIL ~ : [02-2020]"

—>160 mm

* The particulars in square brackets are given by way of example.
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Zalacznik 1 Dodatek 4

ZNAKI ROZPOZNAWCZE DO NANIESIENIA NA SPECJALNYCH SRODKACH
TRANSPORTU

Znaki rozpoznawcze okreslone w pkt 4 dodatku 1 niniejszego zalacznika sa utworzone przez
duze litery tacinskie w kolorze ciemnoniebieskim na biatym tle. Wysoko$¢ liter musi wynosi¢
co najmniej 100 mm dla znakéw rozpoznawczych i1 przynajmniej 50 mm dla terminéw
waznosci. W przypadku urzadzen specjalnych, jak np. pojazdéw zatadowanych o masie nie
wigkszej niz 3,5 t, wysokos$¢ znakow klasyfikacyjnych moze takze wynosi¢ 50 mm 1 co
najmniej 25 mm dla termind6w waznosci.

Znaki dotyczace klasyfikacji 1 termindw wazno$ci powinny by¢ zamocowane zewngtrznie,
z przodu, po obu stronach urzadzenia, w jego gornych naroznikach,.

Obowiazujace oznaczenia:

Srodek transportu Znak rozpoznawczy
[zotermiczny zwyktly IN
[zotermiczny wzmocniony IR
Lodownia z izolacja zwykla klasy A RNA
Lodownia z izolacja wzmocniong klasy A RRA
Lodownia z izolacja wzmocniona klasy B RRB
Lodownia z izolacja wzmocniong klasy C RRC
Lodownia z izolacja zwykla klasy D RND
Lodownia z izolacja wzmocniona klasy D RRD
Chlodnia z izolacja zwykta klasy A FNA
Chtodnia z izolacja wzmocniona klasy A FRA
Chtodnia wzmocniona klasy B FRB
Chtodnia z izolacja wzmocnionag klasy C FRC
Chlodnia z izolacja zwykla klasy D FND
Chtlodnia z izolacja wzmocniong klasy D FRD
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Srodek transportu Znak rozpoznawczy

Chlodnia z izolacja wzmocnionag klasy E FRE

Chtodnia z izolacja wzmocniona klasy F FRF

Pojazd ogrzewany z izolacja zwykta klasy A CNA
Pojazd ogrzewany z izolacja wzmocniong klasy A CRA
Pojazd ogrzewany z izolacja wzmocniona klasy B CRB
Pojazd ogrzewany z izolacja wzmocniona klasy C CRC
Pojazd ogrzewany z izolacja wzmocniong klasy D CRD

Jezeli srodek transportu jest wyposazony w urzadzenie cieplne odejmowalne lub niezalezne i

jezeli zachodza specjalne warunki do zastosowania urzadzenia cieplnego, to znak
rozpoznawczy lub znaki rozpoznawcze nalezy uzupemli¢ o liter¢ X w nastepujacych
przypadkach.

1. DLA SRODKA TRANSPORTU — LODOWNI:

gdzie w celu mrozenia ptyty eutektyczne umieszczane sa w innej komorze;

2. DLA SRODKA TRANSPORTU — CHELODNI:
2.1  gdzie kompresor zasilany jest przez silnik pojazdu;
2.2 gdzie agregat chlodniczy, lub jego c¢zg$¢, jest odejmowalny, co

uniemozliwiatoby jego dziatanie.

Oprocz znakow rozpoznawczych podanych wyzej nalezy wskaza¢ ponizej znaku lub
znakow rozpoznawczych date wygasnigcia waznosci dopuszczenia wydanego dla
srodka transportu (miesiac, rok), ktora jest podana w rubryce 8 czgs$ci A dodatku 3 do
niniejszego zalacznika.

Wzor:

FRC 02 = miesiac (luty) ) wygasnigcie waznosci
02-2020 2020 =rok ) dopuszczenia
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Zalacznik 2

DOBOR WYPOSAZENIA I WARUNKOW TEMPERATUROWYCH DO
PRZEWOZU ARTYKULOW ZYWNOSCIOWYCH (GLEBOKO)
SZYBKO MROZONYCH I MROZONYCH

1. Do przewozu produktow zywnosciowych (glteboko) szybko mrozonych 1 mrozonych,
wymienionych dalej, srodek transportu musi by¢ dobrany 1 uzytkowany w taki sposéb,
aby podczas przewozu najwyzsza temperatura produktu zywnos$ciowego w
jakimkolwiek punkcie fadunku nie przekraczata temperatury wskazane;.

Srodek transportu uzytkowany do przewozu produktéow zywno$ciowych gleboko
mrozonych, z wyjatkiem taboru kolejowego, musi by¢ wyposazony w urzadzenie
poswiadczone wedtug dodatku 1 do niniejszego zatacznika. Niemniej jednak, w razie
potrzeby sprawdzenia temperatury produktéw zywnosciowych, czynnos¢ ta ma by¢
wykonana w sposob podany w dodatku 2 do niniejszego zalacznika.

2. Temperatura produktow zywnosciowych musi we wszystkich punktach fadunku
miesci¢ si¢ w wartosci wskazanej lub ponizej niej, podczas zatadunku, przewozu i
wytadunku.

3. Jesli zachodzi konieczno$¢ otwarcia drzwi, na przyktad dla dokonania inspekcji,

bardzo wazne jest, aby produkty Zywnosciowe nie byty narazone na postgpowanie lub
warunki sprzeczne z tre$cia niniejszego zalacznika ani tez umowy mig¢dzynarodowe;j
dotyczacej wzajemnej zgodnos$ci sprawdzania towarOw na granicach.

4. Podczas niektorych czynnosci, takich jak odmrazanie parownika, krotkotrwatly
przyrost temperatury na powierzchni produktu moze by¢ dopuszczony w pewnej
czesci fadunku, na przyktad w poblizu parownika, pod warunkiem, ze nie przekracza
ona o 3 °C temperatur wskazanych ponizej.

Kremy mrozone (1ody)........oovviiiiiiii -20°C
Ryby, produkty rybne, migczaki i skorupiaki mrozone,
lub (gleboko) szybko mrozone 1 wszystkie inne glgboko

mMrozone produkty ZYWNOSCIOWE. .. .vvuueenteetteteeeeieeaeeaineannnennns -18°C
Wszystkie produkty zywnos$ciowe mrozone (z wyjatkiem masta)........... -12°C
Masto. .. -10°C

Ponizsze produkty zywnosciowe gleboko mrozone 1 produkty zywnosciowe mrozone
przeznaczone do natychmiastowej obrobki po przybyciu na miejsce:

Masto

Skoncentrowany sok owocowy

! Dla wymienionych produktéw zywno$ciowych glgboko mrozonych i mrozonych, ktore sa przeznaczone do natychmiastowej obrobki po
przybyciu na miejsce, mozna dopusci¢ powolny przyrost ich temperatury podczas przewozu, aby przybyly na miejsce majac temperaturg nie
wyzsza od zadanej przez nadawcg i wskazanej w umowie o przewozie. Temperatura ta nie moze przekracza¢ najwyzszej temperatury
dopuszczalnej dla danego produktu zywnosciowego w stanie chtodzonym, wymienionej w zalaczniku 3. Dokument przewozowy musi
wymienia¢ nazwe produktow zywnosciowych, jesli sa one glgboko mrozone lub mrozone, i fakt Ze sa one przeznaczone do natychmiastowej
dalszej obrobki po przebyciu na miejsce. Przewoz musi by¢ dokonany taborem zatwierdzonym przez ATP, bez stosowania urzadzenia
cieplnego dla zwigkszenia temperatury produktow.
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Zalacznik 2 Dodatek 1

MONITOROWANIE TEMPERATURY OTOCZENIA DO PRZEWOZU
PRODUKTOW ZYWNOSCIOWYCH LATWO PSUJACYCH SIE
GLEBOKO MROZONYCH

Srodek transportu musi by¢ wyposazony w odpowiedni przyrzad mierzacy i zapisujacy w
zestawie danych w temperatury (w dalszej czgsci niniejszego zalacznika zwany przyrzadem)
w celu monitorowania temperatury powietrza ktérym sa poddane produkty zywnos$ciowe
gleboko zamrozone przeznaczone do spozycia przez ludzi.

Przyrzady musza by¢ zalegalizowane zgodnie z EN 13486 (Rejestratory temperatury i
termometry dla transportu, przechowywania 1 dystrybucji chlodzonej, mrozone i
gleboko/szybko mrozonej zywnosci 1 lodow — Sprawdzenie Okresowe) przez wilasciwa
instytucje¢ akredytujaca Przy czym dokumentacja legalizacji ma zosta¢ przediozona do
akceptacji przez wlasciwa wladze kontrolujaca zgodno$¢ z umowa ATP.

Przyrzady pomiarowe maja spelnia¢ wymagania normy EN 12830 (Rejestratory temperatury i
termometry dla transportu, przechowywania 1 dystrybucji chlodzonej, mrozonej 1
gleboko/szybko mrozonej zywnosci 1 lodow — Testy, sprawnos¢ dziatania, prawidlowos¢
zastosowania.

Wykresy temperatur musza by¢ oznaczone data i1 przechowywane przez uzytkownika co
najmniej w ciagu roku, jesli nie dtuzej, zaleznie od rodzaju produktu zywnosciowego.
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Zalacznik 2 Dodatek 2

SPOSOB POSTEPOWANIA DOTYCZACY ROZMIESZCZENIA PUNKTOW
POMIAROWYCH I POMIARU TEMPERATUR DO PRZEWOZU EATWO PSUJACYCH
SIE PRODUKTOW ZYWNOSCIOWYCH, CHLODZONYCH, MROZONYCH I GLEBOKO
MROZONYCH

A. Uwagi ogolne

Sprawdzenie 1 pomiar temperatury, zadane w zalacznikach 2 1 3, musza by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby produkty zywnos$ciowe nie byly narazone na
warunki szkodliwe dla ich bezpiecznego spozycia lub jakosci. Najwlasciwiej jest
przeprowadza¢ te czynno$ci w srodowisku chtodniczym, powodujac przy tym jak
najmniejszy przestoj 1 jak najmniejsze zaklocenie w przewozie.

2. Dzialania kontrolne 1 pomiarowe, wymienione w pkt 1, musza by¢ dokonane przede
wszystkim w miejscu zatadowania 1 wyladowania. Normalnie nie jest zalecane, by
wykonywa¢ je podczas przewozu, z wyjatkiem przypadku, gdy zachodzi istotna
watpliwos¢ dotyczaca zgodnos$ci z temperaturami zadanymi w zalacznikach 2 1 3.

Jesli jest to mozliwe, nalezy w celu sprawdzenia uwzglednia¢ informacje dostarczone
przez instrumenty pomiarowe podczas jazdy, zanim wybierze si¢ partie probne
produktéw latwo psujacych sig, ktore maja stanowi¢ przedmiot badan i pomiarow.
Pomiary kontrolne sa uzasadnione tylko wtedy, gdy sa znaczace watpliwosci co do
kontroli temperatury podczas przewozu.

4. Jesli partie probne produktow zostaly wybrane, nalezy zastosowaé¢ w pierwszym
rzedzie metode pomiar6w nieniszczacych (skrzynki lub paczki w calosci). Do
pomiarOw niszczacych mozna uciec si¢ jedynie wtedy, gdy wyniki pomiaréw
nieniszczacych nie sa zgodne z temperaturami wymaganymi w zalacznikach 2 1 3
(uwzgledniajac stosowane tolerancje). Jezeli paczki lub skrzynki zostaty otwarte w
celu sprawdzenia, lecz zaden pomiar nie zostal wykonany, nalezy je z powrotem
zamkna¢, wskazujac godzing, dat¢ 1 miejsce kontroli 1 przylozy¢ oficjalng pieczgé
witadzy zobowiazanej do sprawdzenia.

B. Rozmieszczenie punktow pomiarowych

Do pomiaru temperatury powinny by¢ wybrane te egzemplarze przesytek, ktorych

temperatura jest reprezentatywna dla najcieplejszego miejsca tadunku.

6. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wykonania pomiaréw podczas przewozu, wtedy gdy

fadunek jest zatadowany, powinny by¢ wykonane dwa pomiary, na gorze i na dole

fadunku, w poblizu kazdego otworu drzwiowego.

7. Jezeli wykonuje si¢ pomiary podczas wytadunku, cztery pomiary powinny by¢

wykonane w ktorymkolwiek z nastepujacych miejsc:

- na gorze 1 na dole tadunku, w poblizu kazdego otworu drzwiowego,

- w narozach gérnych tylnych fadunku (to znaczy w miejscach najbardziej oddalonych
od agregatu chtodzacego),

- w $rodku fadunku,

- w srodku powierzchni przedniej tadunku (to znaczy w miejscu najblizszym wobec
agregatu chlodzacego),
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10.

11.

11

12.

13.

-narozach gormnym 1 dolnym powierzchni przedniej tadunku (to znaczy
w miejscach najblizszych otworu ssacego powietrza obiegowego agregatu
chlodzacego).

W przypadku produktow zywnosciowych chlodzonych opisanych w zalaczniku 3

nalezy rowniez wykona¢ pomiary w miejscu najzimniejszym, aby sprawdzi¢, czy nie

zachodzi przemrozenie podczas przewozu.

Pomiar temperatury produktow zywnosciowych latwo psujacych sig¢

Przed przystapieniem do pomiar6w nalezy ochlodzi¢ sond¢ pomiarowa w taki sposob,
aby jej temperatura byla mozliwie najblizsza temperaturze produktu.

Produkty chlodzone

Pomiary nieniszczace. Pomiar migdzy skrzynkami lub paczkami powinien by¢
wykonany za pomoca sondy z plaska glowica, dajaca dobry zestyk z powierzchnia, o
matej bezwladnosci cieplnej 1 o duzej przewodnosci cieplnej. Zaleca si¢ wlozy¢ sonde
migdzy skrzynki lub paczki w taki sposob, aby zminimalizowaé bledy wynikajace z
przewodnosci cieplne;.

Pomiary niszczace. Nalezy stosowac sondg o sztywnym trzonie, wytrzymata 1 zbiezna,
wykonang z materialu fatwego do czyszczenia 1 odkazania. Sonda powinna zostac
wbita w §rodek paczki, a temperatura powinna zosta¢ odczytana wtedy, gdy osiagnie
stala wartos¢.

Produkty mroZone i gleboko mroZone.

Pomiary nieniszczace. Identycznie jak w pkt 10.

Pomiary niszczace. Sondy cieplne nie sa pomys$lane do wbijania w produkty mrozone.
Nalezy wigc wykona¢ otwor w produkcie, w ktory bedzie wlozona. W tym celu nalezy
uzy¢ przyrzadu do wnikania wstgpnie schtodzonego, to znaczy przyrzadu metalowego
zbieznego, takiego jak hak lodowy, wiertarka rgczna lub swider. Otwor powinien by¢
o takiej Srednicy, by sonda zostata ciasno wcisnigta, Glgbokos¢, na jaka sonda zostanie
wecisnigta, zalezy od rodzaju produktu:

(1)  Jesli wymiary produktu na to pozwalaja, nalezy wcisna¢ sondg na glgbokos¢
2,5 cm, liczac od powierzchni produktu;

(1)  Jesli dziatanie wskazane powyzej nie jest mozliwe z powodu rozmiaru
produktu, sonda powinna by¢ wcisnigta, liczac od powierzchni, na glgbokos¢
co najmniej trzy lub cztery razy wigksza niz wynosi $rednica sondy;

(i) Jesli nie jest celowe lub  praktyczne  wykonanie  otworu
w niektorych produktach z powodu ich rozmiaru lub sktadu (np. w przypadku
jarzyn krojonych w kostke), dogodnie jest okresli¢ temperatur¢ wewngtrzna
paczki przez wcisnigcie w jej srodek sondy o zbieznym trzonie, aby zmierzy¢
temperaturg¢ w zestyku z towarem.

Po wlozeniu sondy nalezy odczyta¢ temperaturg, wtedy gdy osiagnie ona stala
wartosc.
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D. Ogolne warunki techniczne systemu pomiarowego

14. System pomiarowy (sondy i odczyty) stosowany do okre§lenia temperatury musi
odpowiada¢ nastgpujacym warunkom technicznym:

(1) czas odpowiedzi musi by¢ roéwnowazny czasowi odpowiadajacemu 90%
roznicy temperatur migdzy pierwszym a ostatnim odczytem, bedacymi
wzgledem siebie w odstegpie trzech minut.

(11) *system powinien mie¢ doktadnosé + 0. 5°C w zakresie pomiaréw miedzy
-20°C i +30°C,

(iii)  "dokladno$¢ pomiaru nie powinna zmienia¢ sie bardziej niz o 0,3°C podczas
realizacji w zakresie temperatury otoczenia zawartej miedzy —20 °C i +30°C,

(iv)  zdolno$é rozdzielcza przyrzadu powinna wynosié 0,1°C

(v) "dokladnosé systemu musi by¢ sprawdzona w stalych odstgpach czasu,

(vi)  system musi by¢ zaopatrzony w wazne zaswiadczenie skalowania pochodzace
Z upowaznionej instytucji,

(vit) elementy elektryczne systemu musza by¢ chronione przeciw skraplaniu
spowodowanemu wilgotnoscia,

(viii)  system musi by¢ wytrzymaly 1 odporny na uderzenia.

E. Dopuszczalne tolerancje dla pomiary temperatury
15.  Pewne tolerancje musza by¢ stosowane dla interpretacji pomiardw temperatury:
(1) dzialania — w przypadku produktow mrozonych i gigboko mrozonych krotki

wzrost temperatury, mogacy dojé¢ do 3 °C, jest dozwolony dla temperatury na
powierzchni produktow, co jest dopuszczalne wedtug sformutowan zatacznika
2,

(11) metodologia — pomiar nieniszczacy moze wykaza¢ odchylenia co najwyzej 2
°C miedzy temperatura zmierzona a prawdziwa temperatura produktu,
uwzgledniajac w szczegolnosci grubos¢ opakowania. Ta tolerancja nie odnosi
si¢ do pomiar6w niszczacych.

* Dalsze postgpowanie zostanie okreslone.
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Zalacznik 3

WYBOR SRODKOW TRANSPORTU I WARUNKOW TEMPERATUROWYCH DO
PRZEWOZU SCHELODZONYCH PRODUKTOW ZYWNOSCIOWYCH

Do przewozu nastepujacych schtodzonych produktéw spozywczych srodki transportu
maja by¢ zastosowane w taki sposob aby w trakcie transportu najwyzsza temperatura
w kazdym punkcie fadunku nie przewyzszata podanej ponizej temperatury. Jezeli
jednak dokonuje si¢ kontroli temperatury produktow spozywczych to nalezy to
wykona¢ wedtug procedury okreslonej w dodatku 2 do zalacznika 2 niniejszej umowy.

2. Zgodnie z niniejszymi postanowieniami temperatura srodkow spozywczych w kazdym
z punktow tadunku nie moze przekroczy¢ w trakcie zaladunku 1 roztadunku
temperatury podanej ponize;.

3. Jezeli zachodzi koniecznos¢ otwarcia srodka transportu np. w celu przeprowadzenia
inspekcji jest niezbgdne upewnienie sig, ze produkty spozywcze nie sa wystawione na
procedury lub warunki niezgodne z okreslonymi w niniejszym zalaczniku 1 te
okreslone w Migdzynarodowej Konwencji o Harmonizacji Granicznych Kontroli
Towarow.

4. Sterowanie temperatura $rodkéw spozywczych wymienionych w niniejszym

zalaczniku ma by¢ takie aby w zadnym miejscu nie dochodzilo do zamarzania
fadunku.
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1
- Surowe mleko
- Migso czerwone” 1 duza dziczyzna (inna niz

czerwone podroby)

. Produkty miqsne3 , mleko pasteryzowane, mastlo,

$wiezy nabial (jogurt, kefir, $mietana, $wiezy ser®),
gotowe do spozycia gotowane produkty spozywcze

(migso, ryby, jarzyny) gotowe do
przyrzadzone surowe warzywa 1  produkty
warzywne®, skoncentrowany sok owocowy i

produktu rybne nie wymienione ponizej

4. Dziczyzna (inne niz dziczyzna duza), drob, kroliki

9]

. Czerwone podroby
6. Migso mielone

7. Ryby nieprzetworzone, migczaki i skorupiaki®

spozycia

Temperatura maksymalna

+ 6°C
+7°C

W temperaturze + 6°C lub w

temperaturze  wskazanej na
metce  1/lub  dokumentacji
transportowe;j

+4°C

+3°C

W temperaturze + 2°C lub w

temperaturze  wskazanej na
metce  1/lub  dokumentacji
transportowe;j

Na topniejacym lodzie lub w
temperaturze topniejacego lodu

: Gdy mleko jest odbierane z gospodarstwa rolnego w celu bezposredniej obrobki, temperatura moze si¢ podnies¢ podczas

transportu do + 10°C.
2'W kazdej postaci

3 Z wyjatkiem produktow w pelni przetworzonych przez solenie, wedzenie, suszenie lub sterylizacjg.
4 Swiezy ser” oznacza ser niedojrzewajacy (niedojrzaly) gotowy do konsumpcji w krétkim okresie po wyprodukowaniu,

ktoéry ma ograniczony okres przydatnosci do spozycia.

> Surowe warzywa rozdrobnione, krojone na plastry lub zmniejszone w wielkosci w inny sposob ale z wytaczeniem tych,

ktore byty tylko myte, obierane lub przecinane na pot.
6 Z wyjatkiem zywych ryb, zywych migczakéw i zywych skorupiakow.
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